CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhao
WEB - 29175/ 2010

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO : WEB - 29175/ 2010
PROTOCOLO : PRO0000869610
DATA DE EMISSAO : 09/09/2010

Por delegagao de poderes constantes na(o) Decisao de Diretoria, Numero : 0021/2008, de 06/03/2008 , da Presidéncia do Conselho Regional de Engenharia,

Arquitetura e Agronomia do Maranhao , em cumprimento ao disposto na resolugao 317, de 31/10/86 do CONFEA, GERTIFICAMOS que 0 Profissional abaixo qualificado

registrou a(s) Anotagao(bes) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDAO, tendo sido comprovada a execugao e conclusao da(s)

obra(s) elou servigo(s) indicado(s) conforme descrigao(des) abaixo.

Nome do Profissional : LUCIANO RODRIGUES CHAVES NETTO
Carteira : 1103368230XXXX
CPF : 68679459372

Titulo(s)
Engenheiro Civil

Pa‘)s—Graduagéo(ées)

ART(s)

ART : 428773

Registrada em : 04/02/2009

Baixada em : 02/09/2010

Enderego da Obra : PREDIO DA CCBS NA UFMA, BACANGA, CEP : 65085580 SAO LUIS/MA
Proprietario : UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAQO

Empresa ! IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA-ME

Contratante : FUND SOUSANDRADE DE AP AO DESEN DA UFMA

SERVICO DE AMPLIACAO DO LABORATORIO DE CENTRAL ANALITICA, NO PREDIO DO CENTRO DE CIENCIAS BIOLOGICAS E DA SAUDE - CCBS NA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAQ - UFMA; CONTRATO N. 004/2009; ORDEM SERVICO N. 004/2009.

. 80 SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PROFISSIONAL

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDAO DE AGERVO TECNICO, com s) respecﬁva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s)
ATESTADO(s). DECLARAGAO(Ges) elou CERTIDAQ(Bes) em anexo como parte integrant| da mesma,

Profissional acima citado. devidamenle chancelada, que vai datada e assinada, por que de

mente 0s jservigos a que se referem as atribuicoes do
J

Rua 28 de Julho, 214, Centro SAD LUIS/MA 65010-680

Telefones: DDD:98 Sede:2106-8300 - Eslreito:3531-6145 - Barreirinhas:3349-1748 - Chapadmha:ﬂd?f-f)ﬁﬂ - Pinheiro:3381-3795 - Santa Inés:3653-0438 - Fax: (98)2106-8309
Impresso em: 09/09/2010 Operador : LEONARDO
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atesto para 0s devidos fins que a empresa IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA,
firma de construcao civil, inscrita no CNPJ ne 07.776.083/0001-54, executou 0s Servigos com as
caracteristicas abaixo descritas:

Objeto: “pmpliacdo do Laboratério de Central Analitica, no prédio do Centro de Ciéncias
Bioldgicas e da sadde — CCBS da Universidade Federal do Maranhdo — UFMA”

Descri¢ao dos Servigos: VER ANEXO

A obra encontra-se 100% concluida.

periodo de execugdo: 02 de fevereiro de 2009 a 21 de abril de 2009
ART n.2 428773 de 04/02/2009

Responsavel Técnico pela obra: ENG.2 LUCIANO RODRIGUES CHAVES NETTO — CREA N.2 6882-
MA.

Centro - Fone (098) 40081000/ 97237.2097- Fax (096) 4000-1003 - E-mail feadu@elo com.br - CGCMF) 07.080 7181000112 - InsC. Estadual 120964205 - Cx. Postal 714 - CEP 85 010580 S0 Luis
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«Ampliagdo do Laboratério de Central Analitica,

OBRA: Ciéncias Biologicas e da Saude - CcCBS da Universidade Federal do

no prédio do Centro de

Maranhdo — UFMA”
ART N.© 428773
Ttem Elementos da Ftapa de Servigo
v [ N
1 Servigos Iniciais ou Preliminares
e ﬁaaa'e*o@;*_f“{“ e
oAl Instalagdo provisoria o/ 01 sanitario -
~|instalagéo provisoria de agua cfregistro de esteraPVC
1.3
a1/2"
14 |instalagio provisoria de dgua dtomeira PVC 012"
1.5 Instalagdio provisoria de forca
1| Motalaglo provisoriadelie
1.7 |Barmacho provisbrio com | pavimento
1§ |Locado deObm -
3 _:gmiaﬁ B = _ -
o 5 Fiscavagio manual de vala, solo de qualquer categoria,
1 exceto rocha de até 2.00m de profundidade.
22 |Reaterro compactado manualmente
B 23 | Alvenaria de embasamento (alicerce) ¢/ pedra rachdio, ¢
I 5 cin EIgamassaﬁde_ciEie_mﬁo ¢ arela média, 1:6. -
o f Servigos em Concreto L
S Sapata corrida em concreto armado FCK 20MPa, alvenaria |
3.1 e cinta de amarragio em bloco estrutural (14x19x39)cm,
(S ITE base 0,4(}[n,__§]tu:a total de 0,70m.
32 |conereto 20MPa plinfra-estrtura, f orma_¢ armagio._
33 |concreto 20MPa p/supra-Struiura, ¢/ forma e armagio.
i _3 1 Laje pré-moldada trelicada p/ piso /capeamento em
’ concreto fck 20MPa
s 15 ﬁ"lg;d?ir; de cm@ﬁaﬁK_ﬁ—Nﬂ;a, se¢do de
7 |0,03%0,20)m. S -
4 |Alvenaria/ Divisorias S
; 1_ “{Alvenaria de tijolo cerdmico 6 furos esp.10cm com
41 largamassa de cimento ¢ areia lrago LI
12 [Divisoria PVC, clestrutura_em_perfil de aluminio
43 |Divisoria em granito ouro branco e e
5. |Cobertura —
51 Cobertura c/telha ondulada de fibro cimento esp. 6mm,
| 31 |ctementos de fixaglo, ¢ madeiraments
6 |instalagdes —
6 _7@@?“_1! Logica .
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61 ]j@mo de distribuigdo o/barramento trifasico p/18 =1
M circuitos.
6.1.2  |Disjuntor Tnfas:co até 30A.
j6—13 Disjuntor monofasnco até 50A
Ponto de forga de e embutir para central mini split 36.000

B BTU's - completo.
ik Ponto de forga de embutira até 600w (2.5mm?). com
= tomada 2P+ T PT
6.1.6 Ponto de iluminagio em teto, ¢ interruptor simples
Song i ol de embutir - 10A 30,00 L PT
617 Ponto logico de ‘embutir c/cabo cat. SE, tomada tomada RJ 45, |
el distancia média 20m 20m.
618 Lumindria calha aberta a o/lampadas fluorescentes 2X16w € |
= reatores eletronicos, s, completa.
3 £i% [ uminria calha aberta c/lampadas fluorescentes s 1X16w e
: reatores eletronicos, completa. .
~|Luminaria a prova de tempo ¢/lampada fluorescente
6.1.10
|compactade2Sw T
6.1.11 ; .
» Cabo de cobre anti-chama c/isolagio 1 KV 6.00mm* |
62 Hidro-éﬁtaria o -

6.2.1 Ponto hidraulico de 3/4" ¢/ ¢/ redugdo para 112", erasgo. |

s 6'2'2_ |Ponto sanitario @40mm, c/escavagﬁolrasgo e reaterro
623 Tubulagdo PVC © 100mm p/esgoto pluvial em tubo,

- i inclusive conexdes ]
624 Tubulagfio de dgua fna em PVC ngldo roscavel 9} 1"

inclusive escavagiio/rasgo e reaterro.

R Esquadnas )
Porta lisa tipo prancheta \cheta med.( 0, 80x2 IOm com

|forramento ¢ ) ¢ ferragens - 9,00 UN
7.2 |Porta em vidro vidro temperado esp. 10t 10mm completo 2400 #_&2 A

73 Janela de correr (horizontal ou vertical) em aluminio e
. |vidro esp. Smm. 68.00 |

E— NS

Portdo em ferro clquadro e fechamento em barra a chata de
7.4 1"x3/16", med.1,60m x 2,10m - com cadeados €
 |fechadura- completo 1,00 ’» UN

8

Portiio em ferro c/quadro ¢ fechamento em barra chata de
T 1"x3/16". med.0.95m x 2,10m c/cadeados e fechadura-
__feomplsto [ 1,00
7.6 Grades em ferro ¢/quadro ¢ fechamento em barra chata de
L | 4750 | MR

-

8. Revestimentos
ChaplSGD com a:gamaSSa de cxmento e arexa a1 3

82  |Reboco com argamassa de ¢ cimento ¢ areia trago 1:5
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83 Revestimento cerimico 33emx33cm em parede e piso,
% assente c/pasta de cimento colante, embogo ou
regularizagdo em cimento ¢ areia 1:5, ¢ rejuntamento. 175,00 M2
T LLastro de concreto para piso FCK 10MPa esp 6cm 329,00 M2
Piso de alta resisténcia tipo korodur ¢/ junta de PVC
30mm, em quadros de 1,00mx1,00m, camada de
8.5 2 : .
regularizagdo em cimento ¢ areia 1:4, lixamento ¢
polimento 329,00 M2
2.6 Piso cimentado c/argamassa de cimento e areia no trago B
e 1:4, esp. 2cm, ¢/ junta de plastico 174,00 M2
8.7 Soleira em granito cinza andonnha 1= 0,20m 26,00 M
8.8 Rodapé em aluminio natural h=4cm. B 111,00 M ]
9. Forro .
9.1 |Forrode PVC em estrutura de aluminio -Fxecugdio 221,00 M2
T Lougas ¢ Metais
10.1 Cuba em ago inox p/ laboratorio medindo  (0,58x0,38)m,
incluindo torneira de alavanca, valvula, sifio - completa 1,00 UN
11. Pintura
1.1 Pintura acrilica com aplicagio de selador ¢ cmassamento
; acrilicos, sobre reboco - 3 demdos B 625,00 M2
i Pintura PVA latex com aplicagdo de selador e
3 emassamento acrilicos, sobre laje - 3 demdos 390,00 M2
e Pintura esmalte sintético com fundo branco ¢
: 113 emassamento, em esquadria de madeira - 3 demdos 64,00 M2
i 114 Pintura esmalte sintético com base anti-ferruginosa, em
: esquadna de ferro - 2 demdos 85.00 M2
12. Diversos . ]
Impermeabilizagio em manta asfaltica, c/camadas de ]
12.1 regularizagiio ¢ protegiio mecanica de cimento ¢ areia
trago 1:4. 25,00 M2
12.2 Corrimdo em ago inox O 1 1/4", inclusive montagem. 34,00 M
5 Tampo de granito p/bancada e=20mm largura de 60cm,
123 |apoios em cantoneiras de ferro 1/2"x1/4", testeira e
= rodamao. 5,00 M
124 Bancada de PVC c¢/estrutura em perfil de aluminio fosco
1=7me, apoios a cada (,85m ¢ prateleira inferior. 211,36 M2 ]
13. Limpeza
I: 13.1 Limpeza geral da obra com rcmoqﬁo de entulhos 1,00 vB

Cezar re Braga

CREA 8p80/D-MA.
Assessor Técnico / FSADU
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