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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhéo
WEB - 26817 / 2010

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO : WEB - 26817 / 2010
PROTOCGLO : PRO0000218410
DATA DE EMISSAO : 02/03/2010

Por delegacao de poderes constantes na(o) Deciséo de Diretoria, NOmero : 0021/2008, de 06/03/2008 , da Presidéncia do Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia do Maranh&o , em cumprimento ao disposto na resolugio 317, de 31/10/86 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado
registrou a(s) Anotagdo(bes) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDAO, tendo sido comprovada a execugéo e conclusio da(s)
obra(s) efou servigo(s) indicado(s) conforme descrigio(bes) abaixo.

Nome do Profissional ; LUCIANO RODRIGUES CHAVES NETTO
Carteira : 1103368230XXXX
CPF : 68679459372

Titulo(s)
Engenheiro Civil
ART(s)

ART : 428766

Registrada em : 15/12/2008

Baixada em : 23/02/2010

Enderego da Obra : ASSOCIACAO DO IPEM, ***, CEP : 65000000 SAO LUIS/MA

Proprietario : SEC. DAS CID. DESENV. REG. SUST. INF-EST

Empresa : IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA-ME

Contratante ; SEC. DAS CID. DESENV. REG. SUST. INF-EST

SERVICOS DE REFORMA DO CENTRO SOCIAL E RECREATIVO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO MARANHAQ - IPEM SAO LUIS MA; CONFORME

ORDEM DE SERVICO M. 0053/2008 E CONTRATO N. 122/2008.

ART : 330948

ART Vinculada: 428766

Profissional Vinculado: 6882-D/MA

Registrada em : 07/12/2009

Baixada em : 23/02/2010

Endereco da Obra : ASSOCIACAO DO IPEM, *, CEP : 65000000 SAQ LUIS/MA

Proprietario ; SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA

Empresa : IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA-ME

Contratante : SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA

EXECUCAO DOS SERVICOS ADICIONAIS DE REFORMA DO CENTRO SOCIAL E RECREATIVO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO MARANHAO-

IPEM. ORDEM DE SERVICO N. 0056/2009 E CONTRATO N. 122/2008- TERMO ADITIVO.

S0 SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DA ATRIBUICAO DO PR(;‘)FISS%ONAL,

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDAO DE ACERVO TECNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s)
ATESTADO(s), DECLARAGAO(G CERTIDAO(Ges) em anexo como parte integrante da mesma, somente os servigos a que se referem as atribuigoes do
Profissional acima citado, devidapnente ch\nce!ada. que vai datada e assinada, por quem de direito.
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Rua 28 de Julho, 214, Centro SAO LUIS/MA 65010-680
Telefories: DDD:98 Sede-2106-8300 - Estreito;3531-6145 - Barreirinhas:3349-1748 - Chapadinha:3471-05611 - Pinheiro:3381-3795 - Santa Inés:3653-0438 - Fax: (98)2106-8309
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ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA-SINFRA @& ()
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS CIVIS - SEAOC R
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS CIVIS — SUPOC o
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO E FISCALIZACAO
DE OBRAS - DEFIM

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
Atesto para os devidos fins que a empresa IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA,
firma de construgdo civil, inscrita no CNPJ n2 07.776.083/0001-54, executou os servigos com as

caracteristicas abaixo descritas:

Objeto: Reforma do Centro Social e Recreativo dos Servidores Piblicos do Estado do
Maranhdo — IPEM — S&o Luis (MA)

Descri¢do dos Servigos: VER ANEXO
A obra encontra-se 100% concluida.
Periodo de execug¢do: 15 de dezembro de 2008 a 18 de dezembro de 2009

ART n.2 428766 de 15/12/2008
ART n.2 330948 de 07/12/2009

Responsavel Técnico pela obra: ENG.2 LUCIANO RODRIGUES CHAVES NETTO — CREA N.2 6882-
MA.
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ESTADO PO MARANHAO

SECRETARIA DE ESTADO E INFRA ESTRUTURA - SINFRA
SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS CIVIS - SEAOC

SUPERINTENDENCIA DE OBRAS CIVIS - SUPOC
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO E FISCALIZACAO DE

OBRAS - DEFIM
Ttem Elementos da Etapa de Servico
N.° Descricéo Quantidade Und
1.0 | SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | Taxas e emolumentos 1,00 und
1.2 | Placa indicativa da obra 18,00 m2
1.3 | Barrac#o de obra 15,00 m2
2.0 | RECUPERACAO DA ENTRADA PRINCIPAL
2.1 | COBERTURA
2.1.1 | Retelhamento da cobertura com troca de telha canal 110,20 m2
2.1.2 | Revisdo da calicamento e beiribica 36,00 m
2.1.3 | Descupinizacédo com aplicacfio de cupinicida 110,20 m2
2.2 | PAVIMENTACAQ
2.2.1 | Piso cimentado da calcada 694,00 m2
2.3 | ESQUADRIA
2.3.1 | Revisfio da esquadria de aluminio com vidro 1,53 m?2
2.3.2 | Revisgio do portfio em chapa de ferro de correr 7,03 m2
2.3.3 | Porta de madeira almofadada 0,80 x 2,10 completa 1,00 und
2.3.4 | Revisdo de esquadrias de aluminio 1,65 m2
2.4 | INSTALACAO ELETRICA
2.4.1 | Revisfio do ponto elétrico no teto e parede 5,00 pt
2.4.2 | Revisfo do quadro de distribui¢do com 6 circuito 1,00 und
2.4.3 | Luminéria tipo globo leitoso com ldmpada PL de 25W 1,00 und
2.4.4 | Interruptor com tomada 4 x 2" 1,00 und
2.4.5 | Quadro de madeira 0,50x0,50x0,30 2,00 und
2.4.6 | Disjuntor tripolar de 09A 2,00 und
2.4.7 | Cabo PB de 6mm 510,00 m
2.4.8 | InstalacBes elétricas c/cabo pirastic flexivel 2,.5mm 100,00 m
_ Refletores de 250 W com 1ampada de vapor merciirio ¢ 4,00 —
reator o
2.5 | PINTURA
2.5.1 | Emassamento PVA - latex 29,40 m2
2.5.2 | Pintura PVA - latex 33.63 m2
2.5.3 | Pintura 6leo na estrutura da cobertura 78,00 m2
2.5.4 | Pintura 6leo em esquadrias de ferro 3517 m2
2.5.5 | Pintura 6leo em esquadrias de madeira 420 m2
2.6 | LIMPEZA
2.6.1 | Limpeza geral da obra com remocéo de entulho 1,00 und
3.0 | REFORMA SUBSTACAO / CASA DO
"~ |[COMPRESSOR / POCO ARTESIANO
3.1 | DEMOLICAO E RETIRADA
3.1.1 | Demolicdo de piso cimentado da calcada 18,00 m2
3.1.2 | Retirada da porta e portio de ferro 2,00 und
3.1.3 | Demolico de alvenaria de tijolo 23,00 m2
3.1.4 | Demolicéo de reboco 35,10 m2
3.2 | ELEVACAQ
3.2.1 | Alvenaria de tijolo 0,10 61,00 m2
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[ 3.3 [ COBERTURA |
}f 331 Recuperagdo da estrutura de madeira da cobertura c/troca 53.60 o2
) de pecas
332 | Retelhamento da cobertura com troca de telha 53,60 m2
3.3.3 | Encalicamento e beirabica 38,40 m
334 Aplicagdo de 6leo queimado na estrutura de madeira da 53.60 m
| cobertura =
3.3.5 | Descupinizagdo aplicagdo de cupinicida 59,06 m |
3.4 | REVESTIMENTO
3.4.1 | Chapisco 45,10 m2
3.4.2 | Reboco 44,58 m2
3 3.4.3 | Chapisco de acabamento 26,00 m2
3.5 | PAVIMENTACAO
| 3.5.1|Piso cimentado da calgada 18,00 m2
5.2 | Piso cimentado com junta de nylon do deposito 48,30 m2
3.6 | ESQUADRIA
36.1 Porta de madeira de lei (pau d'arco) 1,60 x 2,10 completa 1,00 il
<o | Portio de ferro tipo jolinho com chapa 080210 s, - T
completo
3.7 | INSTALACOES ELETRICA
3.7.1 |Casa do Compressor
| 3.7 Instalacdo €létrica monof. c/cabo pirastic flexivel 2,5mm 120,00 m
3.7.1.2 {Instalacéio elétrica monof. c/cabo pirastic flexivel 1,5mm 80,00 m
3.7.1.3 |Cabo pirastic flexivel 6,0 mm 80,00 m
3.7.1.4 |Disjuntor trifasico 100A 3,00 und
3.7.1.5 |Disjuntor monofasico 20A 14,00 und
3.7.1.6 |Disjuntor monofésico 15A 2,00 und
3.7.1.7 |Luminaria 2 x 20 com lampada, completa 1,00 und
3.7.1.8 |Interruptor com tomada 4 x 2" 1,00 und
3719 Quadro de montafge.:rfi completo para automatico do 1.00 —
COMPressor - aquisicao € montagem
3.7.1.10 |Disjuntor de 40A trifésico 1,00 und
3.7.1.11 |Rele falta de fase 380v 1.00 und
3.7.1.12 |Contator 3TF 42 3.00 und
3.7.1.13 |Rele bimetrico 3.00 und
3.7.1.14 |Sinalizador led 6,00 und
3.7.1.15 |Comutador HB4 -BD53 3,00 und
3.7.1.16 |Revisdo tubulaciio do compressor, ¢/trocas de conexdes 1,00 und
3.7.2 |Substacio
3.7.2.1 |Cabo pirastic flexivel 6,0 mm 63,00 m
3.7.2.2 |Luminaria fluorescente calha aberta 1 x 30W completa 3,00 und
’> 3.72.3 |Eletroduto PVC rigido preto de 3/4" 76,00 m
3.7.2.4 |Revisdo dos pontos elétrico no teto e parede 3,00 pt
3.7.2.5 |Instalagdo elétrica monof. c/cabo pirastic flexivel 2,.5mm 70,00 m
3726 instalagdo elétrica monof. c/cabo pirastic flexivel 1.5mm 64,00 m
3.7.2.7 |Cabo pirastic flexivel 6.0 mm 60,00 m
3.7.2.8 |Revistio de quadro de distribuigdo de 12 circuitos 2,00 und
3.7.2.9 |Disjuntor trifasico 100A 3,00 und |
3.7.2.10 |Disjuntor monofésico 20A 14,00 und
3.7.2.11 |Disjuntor monofésico 15A 2,00 und
3.7.2.12 |Luminaria 2 x 20 com ldmpada, completa 2,00 und
3.7.2.13 |Interruptor com tomada 4 x 2" 2,00 und
3.7.2.14 |Para raio polimérico 15KV 3,00 und
3.7.2.15 | Terminal Polimérico 2,00 und
3.7.2.16 |Disjuntor trifasico de 150A 3,00 und
3.7.2.17 |Disjuntor trifasico de 125A 3,00 und
| 3.7.2.18 |Disjuntor trifésico de 225A 3,00 und
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L 3.7.?Tl_§—1 Disjuntor trifasico de 500A B 100 und |
{37220 | Amperimetro FM 72 - 500v | 1,001 und |
| 3.7.2.21 |Voltimetro EM 72 - 500v 100 und |
3.7.2.22 [Muflas s | sunt s
37223 |TCS 500/5 R | 3,00 ~und |
37224 |Chave Comutadora Amperimetro o ~ 1,00] | und |
3.7.2.25 |Chave mutadora Voltimetro o 100 und
3.7.2.26 | Transformador corrente 500V . | 3,00 und
37227 |Cabo pirastic AF 240,0mm2 | uep0)  om
| 3.7.2.28 |Chave Seccinadora 400A com carga | 2,00 | und |
Confecgdo e instalagio de quadro de montagem, fabricado
37999 |50 aco, pintado com pintura eletrostatica em po 1 gor 1,00 G
30287 | ooa RAL 7032, com barramento de cobre eletrolitico de
500v - 1800x900x250mm, para 12 disjuntores
_____________________________________________________,
 3.72.30 Recuperagao de transformadores de 500kva | 200| und |
e st I
3.8 | PINTURA
3.8.1 | Pintura pva latex, inclusive emassamento 281,97 m2
3.8.2 | Pintura 6leo em esquadrias de madeira 1880 m2 |
3.2.3 | Pintura 6leo em esquadrias de ferro ) | 1440 | m2 |
- —
3.9 | LIMPEZA e
3.0.1 | Limpeza geral da obra com remocio de entutho 1,00 und
- B FRRR
= 4.0 | REFORMA DAS CASAS DE PROTECAO DA
"~ |BOMBA E CISTERNA
4.1 | DEMOLICAO E RETIRADA
4.1.1 | Demoligdo de reboco 52,75 m2
4.2 | COBERTURA
421 Recuperacdo da estrutura de madeira da cobertura com 39,06 m
troca de pecas
422 | Retelhamento da cobertura com troca de telha 39,06 m2
423 | Descupinizagdo com aplicagdo cupinicida 39.06 m2
43 | REVESTIMENTO ] ]
43.1 | Chapisco argamassa cimento € areia 1:3 52,75 m2
— 132 | Reboco argamassa cimento € areia 1:6 l_ 52,75 m2
I 4.4 | PAVIMENTO
4.4.1 | Piso cimentado aspero 23,30 m2
K 4.42 | Execucéio de uma base para bomba 0,60 x 0,60 x 0,20 2,00 und
lf 4.5 | ESQUADRIAS
— | Portao de ferro tipo tijolinho com chapa na parte de baixo
451 3
0,80x2,10 completo 300 wad
46 | INSTALACAO ELETRICA :
4.6.1 |Cabo pirastic flexivel 2,5 mm 40,00 m
4.6.2 |Cabo pirastic flexivel 6.0 mm 25,00 m
4.6.3 |Bletroduto PVC rigido preto de 3/4" 25,00 m
464 Quad.r{? cEe montagem completo para automatico da bomba 1.00 ol
- aquisiciio € moniagem :
4.6.5 |Disjuntor de S0A trifdsico 1.00 und
466 |Rele falta de fase 380v 1,00 und
4.6.7 |Contator 3TF 42 3.00 und
46.8 |Rele bimetrico 3,00 und
| 4.6.9 |Sinalizador led 6,00 und
4.6.10 |Comutador HB4 3.00 und
4611 |Interruptor de uma secfio, com tomada 4 x 2" 1,00 und
4.6.12 |Interruptor com tomada 4 X 2" 1,00 und |
| 4.6.13 [Luminaria 2x20 com lampada, completa 1,00 und J
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Conexdes de recalque e succfio de 02 bombas centrifugas,

4.6.14 lincluindo tubulagdo de ago galvanizado de sucgio 2" e 1,00 und
- recalque de 1 1/2"
4615 Aquisicdo e instalacdio de uma bomba centrifuga trifdsica 2,00 i
L com 5CV
4.6.16 | Luminéria tipo globo leitoso com ldmpada PL de 25W 1,00 und
4.6.17 | Interruptor de uma secéo 4 x 2" 1,00 und
4.6.18 | Limpeza e revisio do compressor 1,00 und
Limpeza completa de poco artesiano, inclusive aquisicdo
4.6.19 e instalacio de bomba submersa 1,00 und
4.7 | PINTURA
4.7.1 | Pintura pva latex, inclusive emassamento 107,29 m2
4.7.2 | Esmalte sintetico em esquadrias de ferro 18,40 m2
4.8 |CISTERNA
481 Recuperagﬁo de paredes internas, com argamassa cimento 38.00 m2
e areia
4.8.2 |Execucdo de tampa em concreto 0,7x0,7 m 1,00 und
4.8.3 |Instalacdo de boia automatica 1,00 und
484 Impermeabilizacdo de cisterna, argamassa polimérica 03 38,00 m
deméos )
4.9 | LIMPEZA
4.9.1 | Limpeza geral da obra com remoc¢o de entulho 1,00 und
5.0 | REFORMA DA CAIXA D'AGUA
5.1 | DEMOLICAO E RETIRADA
5.1.1 | Demoligdo do reboco externo da caixa d'dgua 54,25 m2
5.1.2 | Retirada da escada de marinheiro 20,00 m
5.1.3 | Retirada dos portfio de ferro 2,00 und
5.2 | REVESTIMENTO
591 Recuper:ig:ﬁo das estrutura da caixa d’agua com execucfo 12.25 m
de protecdo da mesma
5.2.2 | Reboco argamassa cimento e areia 1:6 54,25 m2
5.3 | ESQUADRIAS
531 Portio de ferro tipo tijolinho c/chapa embaixo 0,80x2,10 2,00 i
completo
532 Portdo de ferro tipo tijolinho c/chapa embaixo 0,65x1,75 2,00 -
completo
5.4 | INSTALACAO HIDRAULICAS
Recuperacdo da instalacio hidraulica de virios bitola de
54.1 [tubo PVC soldaveis incluindo fixagio do mesmo nas 1,00 und
paredes da caixa d'dgua elevada
5.5 | PINTURA
5.5.1 | Pintura acrilica, inclusive emassamento 505,58 m2
5.5.2 | Esmalte sintético em esquadria de ferro 12,91 m2
5.5.3 | Pintura do logotipo da intendidade 4,00 und
5.6 | PAVIMENTO
5.6.1 | Piso cimentado aspero 23,30 m2
5.6.2 | Execucdo de uma base para bomba 0,60 x 0,60 x 0,20m 1,00 und
5.7 | LIMPEZA
5.7.1 | Limpeza geral da obra com remocéo de entulho 1,00 und
| 6.0 | RECUPERACAO DAS DUAS QUADRAS
6.1 | DEMOLICAQ
6.1.1 | Demolicdo do piso de quadra de futebol de saldo 1.008,50 m2
6.1.2 | Demolicdo do piso da quadra do voleibol 345,20 m2
6.1.3 | Demolic8o do reboco da mureta 139,15 m2
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6.1.4 | Demoli¢do do piso cimentado da rampa 24,00 m2
6.2 | ELEVACAO
6.2.1 | Alvenaria de tijolo 0,10 - mureta 25,16 m2
6.3 | REVESTIMENTO
6.3.1 | Chapisco argamassa cimento ¢ areia 1:3 211,49 m2
6.3.2 | Reboco argamassa cimento e areia 1:6 211,49 m2
6.4 | PAVIMENTACAO
6.4.1 | Lastro de concreto simples 1.351,30 m2
6.4.2 | Piso cimentado com junta de nylon 1.351,80 m2
6.4.3 | Piso cimentado da rampa 24,00 m2
6.5 | INSTALACAO ELETRICA
6.5.1 | Ponto elétrico dos poste 12,00 pt
652 Refletores de 400 W com lampada de vapor de mercurio 12,00 ik
€ reator
6.5.3 | Cabo pirastic PB 6mm? 841,00 1m
6.5.4 | Eletroduto rigido de 1 1/4" 369,00 m
6.6 | PINTURA
6.6.1 | Pintura hidracor da mureta 271,50 m2
6.7 | DIVERSOS
6.7.1 | Desobstrugfio das caneleta da quadra dgua pluviais 64,10 m
6.7.2 | Limpeza e recuperagdo das canaleta de dgua pluviais 128.20 m
6.7.3 | Aquisig8io e colocacio de gretha de ferro 0,50 x 0,50 8.00 und
6.7.4 | Aquisiciio e colocacdio de rede de futebol de saldo 1,00 cj
Poste em ferro galvanizado 2.1/2" com carretilha, rede :
T 1,00
673 para voleibol de quadra ’ 9
6.7.6 | Remocéo do entulho da demolicéo 18,00 m3
677 | Rampa de acesso para deficiente, piso cimentado com 46,00 m
junta de nylon
6.8 | LIMPEZA
6.8.1 | Limpeza geral da obra com remocédo de entulho 1,00 und
70 REFORMA DO SETOR ADMINISTRATIVO DO
T |pAl
7.1 | COBERTURA
Cobertura com de telha canal, inclusive recuperacéo de
21 toda estrutura de madeira o e
7.1.2 | Encalicamento 63,60 m
7.1.3 | Beira bica 76,00 m
7.2 | ESQUADRIAS
Aquisicdo e colocacfo de porta de vidro brindex 10mm
72 1,00 und
1,00x2,10x0,40 de bandeira incluindo trinco e ferragem
7.2.2 |Recuperaco de basculantes de madeira e vidro 36,88 m2
723 Porta em madeira de lei (pau d'arco) 0,95%2,10m, 4,00 i
completa
7.3 [INSTALACAO HIDRAULICA
7.3.1 |Revisd@o dos pontos hidraulicos 17,00 pt
7.3.2 |Kits de acessorio para sanitirio 4,00 und
7.3.3 |Porta papel higiénico industrial completo 4,00 und
7.3.4 |Porta papel toalha industrial completo 7,00 und
7.3.5 |Porta sabonete liquido industrial completo 7,00 und
74 |[INSTALACAO SANITARIA
7.4.1 |Revisfio dos pontos sanitarios 20,00 pt
7.4.2 |Tampa de vaso sanitdrio und

8,00
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T 743 [Caixa de descarga plastica externa ] 8,(50 und
744 |Limpeza dos vasos samitario 8,00 | und
7.5 | INSTALAGAO ELETRICA

751 Quadro de distribui¢do com 10 circuito, com barramento 1,00 und
de 100A
752 Quadro de distribuigéo com 10 circuito, com barramento 1,00 and
de 50A
7.5.3 | Conjunto airstop de 30A 1,00 und
754 }Zev%sﬁo das instalacdes elétrica trifasica com cabo 1.742,00 -
pirastic flexivel 2,5mm
| 155 Lampada fluorescente de 2x40W 36,00 und
7.5.6 | Lampada PL de 25W 16,00 und
757 Instalaces elétricas trifasica com cabo pirastic flexivel 2.200,00 m2
2,5mm
758 ?nztinagées elétricas trifasica com cabe pirastic flexivel 400,00 2
}' 755 | uminaria tipo Spot com 01 tampada, completa T 12,00 und
75.10 |Luminaria tipo Spot com 02 lampadas, completa 2.00 und
7511 |Luminaria fluorescentre 2x30w, completa 20,00 und
7.5.12 |Revisdo em ponto de teto 29,00 und
7.5.13 |Revisiio em ponto de parede 95,00 und
7.5.14 |Disjuntor trifasico 100A 1,00 und
7.5.15 |Disjuntor trifasico 50A - ] 100 und
7.5.16 |Disjuntor monofasico 30A 2,00 und
- 7.5.17 |Disjuntor monofasico 20A 6,00 und |
7.5.18 |Disjuntor monofésico 15A 4.00 und
7.6 | PINTURA
7.6.1 | Emassamento PVA - latex 785,64 m2
762 | Pintura PVA-latex brancogelo 785,64 m2
7.6.3 | Pintura nova cor cinza (acrilico), inclusive emassamento 178.65 m2
764 Pintura nova cor ceramica (acrilico), mclusive 156,04 m
|_ emassamento
7 6.5 | Pintura a base verniz em esquadrias de madeira 158,14 m2
7 6.6 | Pintura PVA-latex em laje, incl emassamento 334,80 m2
767 Esmalte sintético na estrutura de madeira da cobertura 537.30 w2
aparente
7.6.% | Pintura do beiri-bica 114,00 m
77 [DIVERSOS B
7.7.1 | Descupinizagdo da madeira 567,00 m2
7.7.2 | Forro pve (fornecimento € aplicagdo) 227,00 m2
7.8 | LIMPEZA - D
7.8.1 | Limpeza geral da obra com remocio de entulho 1,00 und
3.0 | RECUPERACAO DO CAMPO DE FUTEBOL B
2.1 | DEMOLICAQO E RETIRADA |
i 2.1.1 | Retirada de refletor 36,00 und
8.1.2 | Demolicdo do piso cimentado da arquibancada 316,05 m2
8.2 | PAVIMENTACAO
8.2.1 | Regularizacéio da area do campo 6.887,00 m2
3272 | Fornecimento e espalhamento de terra preta e=10 cm 6.887,00 m2 |
8.2.3 | Aquisigdo e plantio de grama batatais 6.887,00 m2
824 | Piso cimentado da arquibancada | 31605 m2
Limpeza e recuperacdo da galeria em alvenaria de tijolo
825 5,10 com profundidade de 1,15 man) =
Execucdo tampa em  concreto das  galerias
; 5 d
826 1,00x0,60x0,10 40,00 T
Execugio de tampa erm concreto da caixa de passagem de
827 | lta tensdo 1,10 x 1,10 x 0,10 B0, m
828 Recuperagio de caixa de passagem em alvenaria de tijolo 2.00 s
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Aquisicéio e colocagdo de tela # 50 mm arame 12 de

2. 174,00
o protecdo H = 4,00 o
8.5 | INSTALACAQ ELETRICA
8.3.1 | Ponto elétrico em poste 36,00 pt
332 Refletores de 400 W c/lampada de vapor mercurio reator 36,00 i
8.3.3 | Cabo flexivel PB 10mm?2 1.665,00 m
8.3.4 | Eletroduto PVC rigido preto 2" com conex&o 402,00 m
8.3.5 |Cruzetas em concreto armado 17,00 und
8.1.6 |Aquisicdo e instalacdo de para-raio em poste, completo 1,00 und
837 Retirada de poste em mncre_lo armado de 17m por meio 2.00 und
de munck, (poste comprometido)
338 Aquisicdo e %nstala.gﬁo de poste de concreto armado 2.00 und
900ke/17,0m, inclusive base concretada
8.3.9 |Bota fora de poste em concreto armado 1,00 vb
8.4 | INSTALACAO HIDRAULICA
8.4.1 | Ponto hidriulico simples 10,00 pt
8.4.2 | Rede hidraulica com tubo PVC 1" com conexdes 407,00 m
8.4.3 | Tubo PVC soldavel 3/4" 45,00 m
8.4.4 | Tomneira de jardim de 3/4" 8.00 und
8.4.5 | Chuveiro PVC de 3/4" tipo ducha 2,00 und
8.4.6 | Registro de pressdo de 3/4" 2,00 und
8.5 | LIMPEZA
8.5.1 | Limpeza geral da obra 1,00 und
9.0 | REFORMA E ADAPTACAO DO ALOJAMENTO
9.1 | DEMOLICAO E RETIRADA
9711 Delpohgéo do piso cimentado da calgada externa do 82,03 a5
prédio
9.1.2 | Demoli¢o de cerdmica dos box e WC 523,39 m2
9.1.3 | Demolicdo de piso cerdmico vermelho 7.1/2 x 15 75,38 m2
9.1.4 | Demolig#o do piso de lajota de barro 104,56 m2
9.1.5 | Retirada de porta de madeira 35.00 und
9.1.6 | Retirada de loucas 18,00 und
9.1.7 | Retirada de registro de presséo 12,00 und
9.1.8 | Demolicéo de reboco 143,20 m2
9.2 | ELEVACAO
9.2.1 | Alvenaria de tijolo 0,10 - complemento do muro 125,00 m2
9.3 | COBERTURA
9.3.1 | Estrutura de madeira para cobertura em madeira de lei 585,00 m2
9.3.2 | Cobertura com em telha cerdmica 383,00 m2
9.3.3 | Encalicamento 60,60 m
9.3.4 | Beirebico 160,00 m
935 Aplicacio de 6leo queimado na estrutura de madeira da 585,00 -
cobertura L
9.3.6 | Descupimizacdo com aplicacdo de cupinicida 563,22 m2
9.4 | REVESTIMENTO
9.4.1 | Chapisco 1.907,09 m2
9.4.2 | Reboco com argamassa de cimento e areia 1:6 423,20 m2
9.43 | Emboco com argamassa de cimento e areia 1:6 1.485.89 m2
9.4.4 | Cerdmica 0,20 x 0,20 -PEI-1I 1.483.89 m2
9.5 | PAVIMENTACAO
9.5.1 | Aterro apiloado com aquisicdo de material 7245 m3
9.5.2 | Matacoado 671,84 m2
9.5.3 | Regularizagdo da érea do piso com argamassa 671,84 m2
954 Piso cimentado da calcada com junta de nylon, inclusive 239.61 o

regularizacio de terreno
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9.5.5

Recuperagdo do calgamento de pedra e bloket do acesso

j 126,00 | m2
ao alojemento

9.5.6 | Piso cerdmico 30x30cm 671,84 m2

9.6 | ESQUADRIAS -

9.6.1 | Recuperacio de esquadrias de madeira 168,74 m2

062 Porta .de madeira de lei (pau darco) 1,70x2,70, com 4,00 -

bandeira de 0,60m

963 |Porta de madeira de lei (pau d'arco) 0,80x2,10 completa 6,00 und

9.6.4 |Porta de madeira de lei (pau d'arco) 0,60x2,10 completa 4.00 und

9.6.5 |Porta de madeira de lei (pau d'arco) 0,60x1,80 completa 16,00 und

966 Basculante de madeira de lei (pau darco) e vidro 4,00 —_

3,05x0,70 completo

967 Basculante de madeira de lei (pau d'arco) e vidro 1,0x0,70 7,00 o

completo
Basculante de madeira de lei (pau darco) e vidro
6. 4,00 d
968 11,90%0,60 completo o
9.6.9 Basculanfe de madeira de lei (pau darco) e vidro 2,00 .
3,00x0,65 completo
9.7 | INSTALACAO ELETRICA

971 Quadro distribuiciio c/10 circuito e barramento de 50A 1,00 -

9.7.2 | Disjuntor monofésico de 15A 5,00 und

6.7.3 | Disjuntor monofésico de 25A 5,00 und

9.7.4 | Disjuntor trifasico de S0A 1,00 und

9.7.5 | Tomada universal 4 x 2" 17,00 und

9.7.6 | Interruptor com duas secio 4 X 2" 3,00 und

9.7.7 | Interruptor de uma secéo 4 x 2" 16,00 und

978 Inlstalagoes elétricas monofasica com cabo Pirastic 2.945.00 -

flexivel 2,5mm?

9.7.9 | Eletroduto PVC rigido de 3/4" 195,00 m
9.7.10 | Revisdo do ponto elétrico parede e teto 90,00 pt
9.7.11 | Luminaria fluorescente calha aberta 2x20W completa 24,00 und
9.7.12 | Luminaria fluorescente calha aberta 2x40W completa 23,00 und
9713 Luminéria tipo globo leitoso c/ldimpada PL de 25W 3.00 und

compl.
9.7.14 | Cabo Pirastic flexivel de 1,5mm? 612,00 m
9.8 | INSTALACAO HIDRAULICA

9.8.1 | Pontos hidraulicos 32.00 pt

9,82 | Lavatério de louca médio com tomeira e acessorios 2,00 und

9.8.3 | Kits de acessorio para sanitario 8,00 und

9.8.4 | Registro de pressio com canopla de 1/2" 12.00 und

9.8.5 | Registro de gaveta com canopla de 3/4" 7,00 und

9.8.6 | Chuveiro PVC de 1/2" 8.00 und

9.8.7 | Ligacdo PVC com 50 cm 12,00 und

9.8.8 | Tubo PVC soldével de 3/4" 192,00 m

9.8.9 | Tubo PVC soldavel de 1/2" 92.00 m
9.8.10 | Aquisicfio e colocaciio de armario com espelho 2,00 und
9.8.11 | Caixa sinfonada PVC de 15x 15 13.00 und
9.8.12 | Caixa sinfonada PVC 10 x 10mm 12,00 und
9813 Bancada em granito 2,20 x 0,60m com rodamio, 03 cubas 2,00 und

de embutir completas
9.8.14 |Vaso sanitario com caixa acoplada, completa 10,00 und
9.9 | INSTALACAO SANITARIA ;

9.9.1 | Pontos sanitirios 43,00 pt

9.9.2 | Tampa de vaso sanitario 8,00 und

9.9.3 | Tubo PVC luva de 4" 48,00 m

9.9.4 | Tubo PVC luva de 50mm 108.00 m

9.9.5 | Tubo PVC luva de 40mm 79,00 m
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9.9.6 | Limpeza e recuperacio do sumidouro ‘1,00 und
9.9.7 | Limpeza e recuperacio de fossa 1,00 und
9.10 | PINTURA
9.10.1 | Emassamento PVA-latex 732,14 m2
9.10.2 | Pintura PVA-latex branco gelo interna 54711 m2
9.10.3 | Pintura PVA-latex bege externa 185,22 m2
9.10.4 | Pintura a base verniz nas esquadrias de madeira 162,55 m2
9105 Pintura a base rezina em parede revestida com pedra 67.00 m
preta
9.11 | DIVERSOS
9.11.1 | Execucdo de rampa em piso cimentado 23,00 m2
9.11.2 | Terra preta 9,00 m3
9.11.3 | Plantil de grama batatais 60,00 m2
9.11.4 | Corte de arvores de pequeno porte 3,00 und
9.11.5 | Limpeza geral da obra com remocéo de entulho 1,00 und
10.0 | REFORMA DO GINASIO COBERTO DO IPEM
10.1| DEMOLICAO E RETIRADA
1011 Demoli¢io do piso de assoalho da guadra inclusive 654,31 m2
barrotes
10.1.2]) Demoligéo do piso cerdmico em volta da quadra 319,32 m?2
1013 Demolig&o do piso cimentado da 4rea externa do ginésio 612.40 m
10.1.4 Delgohgéo do piso cimentado dos degrau do acesso do 121,32 m
2Inasio
10.1.5] Demolicdo do azulejo dos sanitério 291,23 m2
1016 D.efn.ohgao piso ceramico vermelha 7.1/2x15 dos 113,17 m
samtario
10.1.7] Demolicdo do piso cimentado da arquibancada 317,70 m2
10.1.8] Demolicdo de reboco 1.155,90 m2
10.1.9 dR:ltnijgf da tela de arame galvanizado sobre tubo de ferro 108,00 -
10.1.10) Retirada de porta de madeira 21.00 und
10.1.11] Retirada de louca 10,00 und
10.1.12| Retirada de registro de pressdo 12,00 und
10.1.13] Retirada dos portéio de ferro - und
10.1.14 Remadadeconunﬁoemmbodefmogalvamzado].1I2' 11,00 %
10.1.15] Demolicdo de degrau de acesso 18,80 m2
10.2| ELEVACAO
10.2.1| Elemento vasado em ceramica 32,40 m2
10.2.2| Alvenaria em tijolo cerdmico 336,22 m2
10.3| SUPER-ESTRUTURA
1031 Recuperagdo das estruturas em concreto armado - FCk 20 12.25 i
Mpa
10.4| COBERTURA
10.4.1| Cobertura c/telha de fibrocimento (aquis. e coloc.) 222525 m2
1042 Estrutura metélica conforme a existente - fabricacdo e 1.274.01 i
montagem
Recuperacdo de estrutura metalica conforme a
e existente - fabricacio e montagem " o
10.5] REVESTIMENTO
10.5.1| Chapisco com argamassa cimento e areia 13 1.949 98 m2
10.5.2] Reboco com argamassa cimento e areia 16 955,12 m2
10.5.3| Emboco com argamassa cimento e areia 1:5 994 86 m2
10.5.4| Ceramica PEI - Il 0,30 x 0,30 994,86 m2
10.6| PAVIMENTACAO
10.6.1| Reaterro com aquisicdo de material 54.65 m3
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| 10.6.2] Matacoado 73990 m2
| 10.6.3] Regularizacdo da drea para piso cerimica 653,94 m2
10.6.4| Piso cerfmico PEI 5 - 0,30 x 0,30 653,94 m2
Aquisicdo e colocacdo de piso em tabuas macheado de -
10.6.5 : ; 5
madeira de lei (pau d'arco) inclusive barrotamento 634,31 B
10.6.6 Qalafemgﬁo, Ilmmto ¢ aplicacdo de Synteco em piso de 654,31 i
tdbua de madeira
10.7) ESQUADRIAS
107 1 Portdo em estrutura metalica conforme o existente 4,70 x 4,00 i
3,00 completo
1072 Portdo em estrutura metalica conforme o existente 2,00 x 2,00 -
3,70 completo
10.7.3| Porta de madeira almofada 0,60 x 2,10 completo 1,00 und
Aquisicdo e colocagdo de tela em arame galvanizado
10.7.4{sobre estrutura de ferro galvanizado de 1.1/2" existente H 108,00 m
=200
__ 10.7.5] Corrimdo de tubo de ferro galv. 1.1/2" 12,00 m
i 10.7.6| Portio de ferro conforme existente 1,30 x 3.40 1,00 und
10.7.7|Porta de madeira de lei (pau d'arco) 0,60x2,10m completa 14,00 und
10.7.8|Porta de madeira de lei (pau d'arco) 0,80x2.10m completa 8,00 und
' 10.8] INSTALACAO ELETRICA
10.8.1] Revisdo do quadro de medicio trifasico 1,00 und
1082 Quadro de distribuicdio com 20 circuito com barramento 1,00 il
| de 150w
10.8.3| Revisdo dos pontos elétrico do teto e parede 62,00 pt
Revisio das instalacdes elétrica trifasica com cabo
s pirastic flexivel 2,5mm A o
| 10.8.5] Cabo pirastic flexivel I,5mm 873,00 m
10.8.6] Cabo pirastic flexivel 2. 5mm 1.650,00 m
10.8.7| Cabo pirastic flexivel 6, 0mm 500,00 m
10.8.8| Tomada universal de 4 x 2" 6.00 und
10.8.9] Interruptor de uma secfio 4 x 2" 7,00 und
10.8.10| Eletroduto PVC rigido preto de 1" 520,00 m
10.8.11| Caixa de passagem plastica de 4 x 4" 20,00 und
10.8.12| Tampa cega das caixas de passagem 20,00 und
10.8.13| Lampada mista de 250W 10,00 und
10.8.14| Disjuntor monofasico de 30A 6,00 und
10.8.15| Disjuntor monofésico de 20A. 4,00 und
| 10.8.16| Disjuntor monofisico de 15A 4,00 und
10.8.17] Disjuntor tripolar de 150A 1.00 und
10.8.18 S?tfxfamento completo com 03 haste tipo cooperweld de 1,00 und
21
10.8.19| Cabo cobre nu 120,00 m
10.9] INSTALACAO HIDRAULICA
10.9.1| Pontos hidraulico 36,00 pt
10.9.2] Registro de gaveta de 3/4" com canopla 5,00 und
10.9.5] Registro de press&o de 1/2" com canopla 13,00 und
10.9.4| Lavatério de louga branca média 2,00 und
10.9.5| Torneira para lavatério de louca 800 und
10.9.6] Sifdo PVC 8,00 und
10.9.7| Vélvula de pia 8,00 und
10.9.8| Engate PVC de 50cm 18.00 und
10.9.9] Kit de acessério de sanitario 11,00 und
10.9.10{ Tubo de PVC soldavel de 3/4" 236,00 m
| 10.9.11] Tubo de PVC soldavel de 1/2" 102,00 m
| 10.9.12| Ponto hidraulico simples 19,00 pt
| 10.9.13| Chuveiro de PVC de 1/2" 12,00 und
10.9.14 Banca('ia em granito 1,90x0.60m, com 02 cubas de 2,00 und
embutir e rodaméo
10.9.15{Porta papel higiénico industrial completo 4,00 m

2



10.9.16|Porta papel toalha industrial completo 2,00 pt
10.9.17|Porta sabonete liquido industrial completo 4,00 und
10.9.18|Cabide em inox 10,00 und

10.10| INSTALACAO SANITARIA

10.10.1| Pontos sanitarios 41,00 pt
10.10.2| Mictério inox de 2,00 x 0,30m 1.00 und
10.10.3| Caixa sifonada PVC de 150mm 4.00 und
10.10.4| Caixa sifonada PVC de 10x 10 10,00 und
10.10.5] Tampa de vaso sanitario 4,00 und
10.10.6| Tubo PVC leve de 4" 42,00 m
10.10.7| Tubo PVC leve de 50mm® 71,00 m
10.10.8| Tubo PVC leve de 40mm? 106,00 m
10.10.9| Tubo PVC de 100mm?® 224,00 m
10.10.10] Vaso sanitério com caixa acoplada 6600| wnd |
10.11| PINTURA R B
1011.1 Pintura ante-corrosivel na estrutura metalica da cobertura 2.844.69 o
10.11.2| Esmalte sintético em esquadria de madeira 366,14 m2
10.11.3) Esmalte sintético em esquadria de ferro 689,75 m2 -
1011.4 Pintura PVA-latex cor cerdmica em parede de elemento 803.56 m
vazado
10.11.5| Pintura pva-latex em parede, inclusive emassamento 3.247.25 m2
1011.6] Pintura novacor (acrilico) na arquibancada e acesso 143124 s
mterno )

10.11.7| Esmalte sintético em tela de protecdo 699,00 m2
10.11.8] Pintura das demarcacio das modalidades 654.31 m2

10.12| DIVERSOS

10.12.1| Limpeza e recuperacio de galeria 192,80 m Ay fie
10122 Rgcuperaqao de portdo em estrutura metalica conforme o 75.62 m
| existente, completo By
10.12.3|Corrim&o em tubo de ferro galvanizado 1.1/2" 12,00 m woe
10.12.4| Execugéio de placas em concreto armado 1,0x0,50x0,07 50,00 ] und W72 %
10.13] ALOJAMENTO e
10.13.1| Demolicéo de alvenaria de tijolo 1000 | m2 /’/ L
10.13.2| Retirada do capeamento da laje 131,45 m2
10.14| ELEVACAO
10.14.1) Alvenaria de tijolo 0,10 44,88 m2
10.14.2| Parede de gesso 33,69 m2
10.15| SUPER-ESTRUTURA
10.15.1| Viga em concreto invertida Fck = 18 Mpa 3,24 m3
10.15.2| Cinta em concreto armado Fck = 18 Mpa 1,10 m3
10.16] REVESTIMENTO
10.16.1| Chapisco com arg. de cimento e areja 1:3 289,76 m2 |
10.16.2| Reboco com argamassa de cimento e areia 1:6 223,92 m2
10.16.3| Emboco com argamassa de cimento e areia 1:6 265,84 m2
10.16.4| Cerfimica Pei 5 0,30 x 0,30 265,84 m2
| 10.17| PAVIMENTACAO
10.17.1] Regularizacdo da 4rea do piso 283,70 m2
10.17.2| Aterro apiloado com aquisicio de material 2,00 m3
10.17.3| Piso cerimico PEL 5 de 0,30 x 0,30 283,70 m2
10.18] ESQUADRIAS ~
10.18.1| Porta de madeira almofada 0,50 x 2,10 completo 2,00 und e 7
10.18.2] Porta de madeira almofada 0,70 x 2,10 completo 2,00 und
10.18.3] Porta de madeia almofada 0,60 x 2,10 completo 4.00 und

[ 10.15| INSTALACAO ELETRICA
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: 10.19]

INSTALACAO ELETRICA

~_10.19.1} Ponto elétrico no teto 7,00 t
10.19.2| Ponto elétrico na parede 5,00 t
10.19.3| Tomada universal de 4 x 2" 5,00 und
—10.19.4] nterruptor de uma segéo de 4 x 2° 400| und
10.19.5| Luminarias fluorescente calha aberta 1 x 20W completo 7,00 und
10.19.6| Eletroduto PVC i ido de 3/4" L 24,00 m
10.19.7| Instalacéo elétrica com cabo irastic flexivel de 2,5mm? 250,00 m
10.19.8| Cabo pirastic flexivel de 1,5mm’ 200,00 m
3 10.19.9| Interruptor com tomada de 4 x 2" 2,00 und
——10.20| INSTALACAO HIDRAULICA
10.20.1| Ponto hidraulico simples 8,00 pt
10.20.2| Lavatorio de louga completo 4,00 . und
10.20.3| Kite de acessério de sanitario 2,00 und
10.20.4| Registro de ressdo com canopla de 1/2" 2,00 und
10.20.5| Chuveiro PVC 2,00 und
10.20.6| Armério com & Tho de embutir U 2,00 und
10.20.7] Ligio PVC 50cm 6,00 und
10.20.8| Tubo PVC soldavel de 3/4" 30,00 m
‘ 10.20.9| Tubo PVC soldavel de 1/2° - L 1200 .__ m ‘
1021| INSTALACAO SANITARIA
10.21.1| Ponto sanitario 8,00 pt
10.21.2| Vaso sanitario branco com caixa acoplada 2,00 und
10.21.3| Caixa de descarg lastica externa 2,00 und
ool Camsbmabvelsxls LB und
o L B .1
10.21.6] Tubo PVC leve de 50mm 20,00 m
A O R
— omNTORA
~ 10.22.1| Pintura va-latex inclusive emassamento 240,80 m2
10.22.2| Esmalte sintético em esquadrias de madeira 35.20 m2
10.22.3| Esmalte sintético em esquadrias de ferro 16,80 m2
10.23] LIMPEZA | =
10.23.1] Limpeza geral da obra cﬂwﬂﬁ_ﬁo’ und

11.0 | RECUPERACAO DO CORETO ELEVADO
11.1 | DEMOLICAO E RETIRADA
11.1.1 | Demolicéo da escada de concreto pré-moldado 100| und
11.1.2 | Demolicgo de piso cimentado | 6695 m2
11.1.3 | Demoligéo de reboco 329,93 m2
| 112 | COBERTURA < i
112.1 | Retelhamento da cobertura com troca de telha canal 63,62 m2
11.2.2 | Encalicamento 32300 m
1123 | Beirabica 2828 m
1124 | Descupinizagio com utilizacdo de cupinicida 63,,62 m2
11.3 | REVESTIMENTO
11.3.1 | Chapisco com cimento a areia 1:3 329,93 m2
11.3.2 | Reboco com argamassa de cimento e areia 1:6 329.93 m2
11.3.3 | Revestimento cerdmico 214' 11 m2
11.4 | PAVIMENTACAO
11.4.1 | Matacoado 36,28 m2
11.4.2 | Piso cimentado com junta de nylon 6695| m2
| 11.4.3 | Piso cerAmico inclusive rodapé 943,25 m2
11.5 | ESQUADRIA |
11.5.1 | Porta de madeira almofaxa 0,70 x 2,10 completo 1,00 und
1152 | Porta de madeira almofaxa 0,60 x 2,10 completo 2,00 und
11.5.3 | Portdo de ferro tipo tijolinho 0,80 x 1,00 completo 3,00 und
11.5.4 | Recuperacdo de portfo de ferro 2,10 m2
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11.6

INSTALACAO ELETRICA
11.6.1 | Revisdo dos pontos elétrico no teto e parede 20,00 pt
11.6.2 | Quadro de distribuicdo com 6 circuito 1,00 und
11.6.3 | Disjuntor monofésico de 10A 6,00 und
11.6.4 | Interruptor de uma segfio de 4 x 2" 1,00 und
11.6.5 | Ponto elétrico no teto 5,00 pt
11.6.6 | Ponto elétrico na parede : 14,00 pt
11.6.7 | Eletroduto PVC rigido preto de 3/4" 96.00 m
11.6.8 | Eletroduto PVC rigido preto de 1" 120,00 m
11.6.9 Lumindria tipo globo leito com l4mpada PL de 25W] 10,00 und
completo
11.6.10 InstalacBes elétrica monofésica com cabo pirastic flexivel 350,00 2=
2. 5mm?
11.6.11 | Tomada universal 4 x 2" 5,00 und
11.6.12 | Cabo pirastic flexivel 1,5 mm 280,00 m
11613 Cabo pirastic flexivel 6 mm, postes proximo ao coreto 750,00 a
11.7 | INSTALACAQ HIDROSANITARIA
11.7.1 | Ponto hidrosanitério 16,00 pt
11.7.2 | Kits de acessérios para sanitario 2,00 und
11.7.3 | Tampa de vaso sanitério 2,00 und
11.7.4 | Tampa de caixa sinfonada 3,00 und
[1.7.5 |Vaso sanitdrio com caixa acoplada 2,00 und
11.7.6 |Bancada em granito com uma cuba de embutir 1,30x,60m 1,00 und
11.7.7 |Tormneira para lavatorio 1,00 und
11.8 | PINTURA
11.8.1 | Pintura pva latex, incl emassamento 634,31 m2
[1.8.2 | Esmalte sintético em esquadrias de ferro 79,07 m2
11.8.3 | Esmalte em esquadrias de madeira 16,80 m2
11.8.4 | Esmalte sintetico em estrutura de madeira de cobertura 63,62 m2
11.8.5 | Esmalte sintético em guarda corpo de madeira 37,70 m2
11.9 | LIMPEZA
11.9.1 | Limpeza geral da obra com remocéo de entulho 1,00 und
12.0 | PAVIMENTACAO DAS AREAS EXTERNAS
12.1 | DEMOLICAO -
12.1.1 | Demolicio do piso em bloket da 4rea das mesas 1.202,72 m2
1212 Demoliggo piso cimentado do passeio de acesso a piscina 347.99 m2
1213 Demoli¢do piso pavimentacdo cimentado da tua de 79,31 2
acesso
12.2 | PAVIMENTACAO :
1221 Recuperacio do piso em bloket dos passeio de protegio 609,42 i
12.2.2 | Matacoado - area de estacionamento 1.220,10 m2
12.2.3 | Meio fio pré-moldado 636,50 m
12.2.4 | Piso em bloket incluindo colchéio de areia 3.128,83 m2
12.2.5 | Matacoado 847,99 m2
12.2.6 | Piso cimentado com junta de nylon 847,99 m2
12.2.7 | Piso cimentado de rua de acesso 79.31 m2
12.2.8 | Piso cimentado da calcada externa 1.466.25 m2
12.3 | INSTALACAO ELETRICA
12.3.1 | Ponto elétrico dos poste 12,00 und
123 Refletor de 400 W com lampada vapor de mercurio e 12,00 und
reator
12.3.3 | Cabo PB pirastic flexivel 6mm? -drea externa 936,00 m
12.3.4 |Armacio com Isolador fiacéio trifdsica-bosque 10,00 und
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Confeccéio de lumindria de 01 (uma) pétala para

PEE T 5 400| und
1luminacéo publica
1236 Qonffecgﬁo de .lurmn:ma de 02 (duas) pétalas para 5,00 _—
1luminacio publica
12.3.7 |Cruzeta em concreto armado - bosque 2,00 und
12.3.8 |Revisdo do ponto elétrico dos poste - bosque 10,00 und
_12.3.9 |Luminéria piblica, inc parafusos completo -bosque 10,00 und
12.3.10 Lumindria piblica, inc parafusos completo -4rea externa 8,00 i
12311 Refletor de 400 W com lampada vapor de mercurio e 10,00 -
reator-bosque
12.3.12 |Cabo PB pirastic flexivel 6mm? - 4rea do bosque 680,00 m
12313 Larmpada de 250w vapor de mercirio com reator -bosque 10,00 und
€ area externa
s : 2 -
123.14 Cabo PB pirastic flexivel 6mm? - 4rea do bosque e 4rea 1.460,00 &
externa ao quadro
12.4 | PINTURA
12.4.1 | Pintura hidracor do meio fio e canteiro, outras 4reas 819,75 m
12.4.2 | Pintura hidracor da mureta - arrimo e escada 376,81 m
1243 Pintura nova cor (acrilico) das tampa das mesas, incl 205,27 59
emassamento
12.4.4 Pintura nova cor (acrilico) das tampa dos bancos, inc 153,12 o
emassamento
12.4.5 | Pintura hidracor da sustentacdo dos bancos e das mesa 149,58 m2
12456 Pintura muro interne pva-latex, inclusive emassamento 1.192,38 m2
1247 Pintura muro externo pva-latex, inclusive emassamento 1.063,65 -
1248 Pintura novacor (acrilica) em piso cimentado, inclusive 248722 -
emassamento o
12.7 | DIVERSOS
Execucdo da tampa em concreto armado Fek 15 Mpa
47 | > 1 d
1271 1o 70%0,70x0,100m B
12.7.2 | Limpeza e recuperacéio das caixa de passagem 10,00 und
1273 Desobs@?ﬁo, limpeza e recuperacio das descidas de 12,50 -
agua pluviais
1274 Recupf:ragﬁo do muro limite da associacdo, incluindo 2256.03 e
alvenaria, chapisco e reboco (lado interno e externo)
12.7.5 | Recuperagdo dos bancos em concreto 61,00 und
12.7.6 | Execucio de banco em conereto 2,50 x 0,70 15,00 und
Recuperagio das tampas das mesas de concreto| -
77 0 d
277 11,10x1,10%0.80m 150 "
Recuperagéo dos acentos dos bancos em concreto armado
12.7. §
278 |5 00%0,30%0,80m ol P
12.7.9 | AquisicHo e colocacio de grelha de ferro 0,30 x 0,30 14,00 und
12.7.10 | Retirada do entulho das demolices 61,00 m3
12711 Revisdo da estrutura de concreto da caixa d'4dgua elevada 1,00 _—
12.7.12 | Revisdo das nstalages hidraulicas da caixa clevada 1,00 und
12713 l‘xqmszgao e c?lqcagao Fle caixa dégua de fibra de 5000 1.00 iifid
litros - 4rea préximo a piscina
Instalacdo completa parte hidéulica, com conexdes,
127 14 flanges da caixa dagua, tubos de 6~0mm, regsu?s de 1,00 it
esferas, adaptadores, recalque e sucgéio - area proximo a
piscina
12.7.15 |Construcio de fossa e sumidouro 1,00 und
12.8 | LIMPEZA
12.8.1 | Limpeza geral da obra com remocio de entulho 1,00 und
13.0 | REFORMA DOS DEPOSITOS
13.1 | DEMOLICAO E RETIRADA
13.1.1 | Demolicdo de reboco 328.59 m2
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13.1.2 | Demolicéo de azulejo 122,86 m2
13.2 | COBERTURA
13.2.1 | Estrutura de madeira para cobertura 180,00 m2
1322 Aquisigﬁo e colocacio de telha tipo calhetdo de fibro 38.00 —_—
cimento de 5,00m
13.3 | REVESTIMENTO
13.3.1 | Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 458,60 m2
13.3.2 | Reboco com argamassa de cimento e areia 1:6 22334 m2
13.3.3 | Emboco com argamassa de cimento e areia 1:6 23526 m2
13.3.4 | Azulejo branco 23526 m2
134 | ESQUADRIAS
13.4.1 | Porta de madeira almofada 0,80 x 2,10 completa 2,00 und
13.4.2 | Porta lisa tipo prancheta 0,60 x 1,70 completa 6,00 und
13.4.3 | Porta de madeira macica 0,90 x 2,10 completa 1,00 und
13.5 | INSTALACAO ELETRICA
13.5.1 | Ponto elétrico teto e parede 39.00 pt
13.5.2 | Tomada univesal 4 x 2" 5.00 und
13.5.3 | Interruptor de uma secéio 4 x 2" 7.00 und
13.5.4 | Luminéria fluorescente 2 x 20W completa 12,00 und
13.5.5 | Instalacdo elétrica com cabo pirastic flexivel 2 5mm? 900,00 m
13.5.6 | Cabo pirastic flexivel 1,5 mm 650,00 m
13.5.7 | Luminéria fluorescente 2x 30W completa 15,00 und
13.6 | INSTATACAO HIDROSSANITARIO
13.6.1 | Ponto hidraulico 20,00 pt
13.6.2 | Ponto sanitario 20,00 pt
13.6.3 | Torneira longa de /2" 1,00 und
13.6.4 | Pia inox 1,00 x 0,35 1.00 und
13.6.5 | Sifdo PVC 2,00 und
13.6.6 | Lavatério de louca médio 1.00 und
13.6.7 | Torneira de lavatério de 1/2" 5,00 und
13.6.8 | Ligag8o de PVC de 50 em 12,00 und
13.6.9 |Vaso sanitario com caixa acoplada 6,00 und
13.6.10 Bancafla em granito 2,00x0,60 para duas cubas de 2,00 it
embutir
13.6.11 |Vaso deficiente completo 1,00 und
13.6.12 |Lavatério de coluna completo 1,00 und
13.7 | PINTURA
13.7.1 | Pintura pva latex, inc emassamento 79627 m2
13.7.2 | Esmalte sintético em esquadria de madeira 398,72 m2
13.7.3 | Esmalte sintético em esquadria de ferro 150,82 m2
13.8 | DIVERSOS
13.8.1 | Mictério inox 2,00 m 1,00 und
13.8.2 | Tampa de vaso sanitario 6,00 und
13.8.3 | Kit de acessério para sanitario 6,00 und
13.8.4 | Descupinizacio com aplicaciio de cupinicida 128,70 m2
~13.9 | LIMPEZA
13.9.1 | Limpeza geral da obra com remocéo de entulho 1,00 und
140 RECUPERACAO DA ALA DE GINASTICA DOS
IDOSOS
14.1 | DEMOLICAO E RETIRADA
14.1.1 | Demolic#o do piso cerfmico do sanitario 30 x 20 32,58 m2
14.1.2 | Demolicdo do revestimento do box 94,30 m2
14.1.3 | Demolic8o de alvenaria de tijolo 25,48 m2
14.1.4 | Demoligdo de reboco 64.09 m2
14.1.5 | Retirada de bancada de concreto de 1,00x0,54x0,6cm 8,00 und
14.1.6 | Demeligdo do piso cimentado da area interna 162,45 m2
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[ 14.1.7 | Demoligdo de azuleijo 14,88 m2
| 14.1.8 | Demoligdo de piso cerdmico de7.12x15 2,66 m2
L 142 | COBERTURA ]
142.1 Estrutura de madeira para cobertura com telha cerdmica 905,30 i
1422 Retirada da cobertura com troca de telha de fibrocimento 4181 -
1.10x1,85
14.2.3 | Encalicamento 163.92 m
14.2.4 | Beribica 114,10 m
1425 Aplicagdo de 6leo queimado em madeiramento de 90530 w0
8 tethado
14.2.6 | Confecgio e instalacdo de calha de zinco galvanizada 59,00 m
14.3 | REVESTIMENTO
14.3.1 | Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 580,82 m2
I— 14.3.2 | Reboco com argamassa de cimento e areia 1:6 233.31 m2
14.3.3 | Embogo com argamassa de cimento e areia 1:6 347,51 mZ
14.3.4 | Revestimento cerimico de 30 x 30 PEL 3 347,51 m2
14.3.5 | Ceramica 0,20 x 0,20 PEI S 36,00 m2
14.4 | PAVIMENTACAO
14.4.1 | Regularizagio da 4rea de piso com argamassa 349,74 m2
14.4.2 | Piso cerdmico PEI 5 - 0,30x0,30 349,74 m2 |
14 4.3 | Matacoado 166,32 m2
14.4 4 | Piso cimentado com junta de nylon 229,97 m2
| 14.5 | FORRO/DIVISORIAS
14.5.1 | Aquisicdo e colocacgo de forro PVC 601,04 m2
14.5.2 |Execucéio de divisoria em PVC perfil de aluminio 303.93 m2
1453 Aquisigio e colocacdo de porta de PVC - 0.80x2,10m, in¢ 16,00 iiidh
ferragens
_ . |Aquisigio e colocagdo de bancada em granito com
54 = 3 d
1.3 rodaméo e 02 cubas de embutir, de 1,50x0,60m o o
. . |Aquisicio e colocagio de bancada em granito com
3, z 2,00 d
14.5-5 | damio e 02 cubas de embutir, de 2,25%0,60m ’ o
14.5.6 Esquadnas de aluminio e vidro completa, fornecimento e 4624 i
L aplicacéo .
| 14.6 | CISTERNA E CAIXA DAGUA
14.6.1 | Recuperacéo das estruturas da caixa d'dgua 1,00 und
14.6.2 | Recuperaciio da casa de protegio da bomba 1,00 und
14.6.3 | Revisdo das instalacdes hidrdulica da caixa elevada 1,00 und
14.6.4 |Limpeza de cisterna 25.42 m2
1465 Recupferf@éo de cisterna paredes e fundo, incluindo 25.42 o
_ demoligéio de reboco
14.6.6 |Reboco e piso em paredes e fundo da cisterna 25,42 m2
14.6.7 hnpeinneabmzaﬁ;ao de cisterna, argamassa polimérica 03 25.42 5
demaos
Retirada de instalacdes hidraulicas da caixa elevada,
14.6.8 |. . X X - 5 1,00 und
inclusive caixa dagna furada-toda mal dimensionada
Instalacdo completa parte hidaulica, com conexdes,
14.6.9 ﬂal?ges da caixa dagua, tubos de 50mm e 60mm, 1,00 und
registros de esferas, adaptadores, recalque e succéo - area
ao lado da sala de gindstica
Aquisicio e instalagio de bomba de 2,0cv, monofésica,
14.6.10 3 e 00 d
recalque de 1" e succio de 1 1/4" L o
14.7 | ESQUADRIA
14.7.1 | Recuperacio das esquadrias em aluminio com vidro 83,61 m2
14.7.2 | Porta de madeira almofadada 0,60 x 2,10 completa 4,00 und
14.7.3 | Porta de madeira macica 0,90 x 2,10 completa 2,00 und
14.7.4 | Porta de madeira macica 0,60 x 1,80 completa 6,00 und
14.8 | INSTALACAO ELETRICA
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14.8 1 [ Instalacdes elétricas trifésicas com cabo 3,5 mm? 2.147,00 m
1482 Quadro de distribuicéio de 20 circuitos com barramento 1,00 und
de 100A
| 14.8.3 | Tomada para ar condicionado com disjuntor de 30A 5,00 und
14.8.4 | Interruptor de uma secio de 4 x 2" 3,00 und |
inari it 20W leta
14855 Luminaria fluorescente calha aberta 2 x comple 3,00 und
14.8.6 | Luminaria fluorescente calha aberta 2 x 40W completa 6.00 und
14.8.7 | Ponto elétrico no teto 18,00 pt
| 14.8.8 | Ponto elétrico na parede 35,00 pt
14.8.9 | Tomada universal 4 x 2" 26,00 und
14.8.10 | Cabo pirastic flexivel 1.5 mm? 421,00 m
| 14.9 | INSTALACAO HIDRAULICA
14.9.1 | Ponto hidraulico 31,00 pt
1492 Lavatério de louga sem coluna com acessério completo 2.00 sl
14.9.3 | Kit de acessério par sanitario 8.00 und
14.9.4 |Chuveiro 5,00 und
14.9.5 |Registro de pressdo 3/4" 5,00 und
}' 14.9.6 |Registro de gaveta 3/4" 5,00 und
14.5.7 |Lavatério suspenso completo 1,00 und
1498 |Tomeira para lavatério 3,00 und
14.9.9 |Tomeira para lavatério de bancada 5,00 und
14.9.10 [Porta papel higiénico industrial completo 7,00 und
14.9.11 |Porta papel toalha industrial completo 6,00 und
14.9.12 |Porta sabonete liquido industrial completo 5,00 und_‘
14.10 | INSTALACAO SANITARIA
14.10.1 | Pontos sanitarios 27,00 pt
14.10.2 Vaso sanitario c/caixa acoplada completo inclusive tampa $.00 it
14.10.3 | Caixa sifonada PVC 15 % 15 8.00 und
14.10.4 |Mictério de louga completo 2,00 und
14.10.5 |Bancade de granito com 02 cubas de 1,50x0,60 1,00 und
14.10.6 |Bancade de granito com 03 cubas de 2,25x0.60 1,00 und
14.10.7 [COZINHA
| 14.10.8 |Revisdo de ponto hidraulico 1,00 und
14.10.9 |Revisdo de ponto sanitario 1,00 und
14,11 | PINTURA
14.11.1 | Pintura PVA-latex branco gelo, inc emassamento 767.91 m2
14.11.2 | Pintura PVA-latex externa, inc emassamento 546,92 m2
14.11.3 | Pintura a base verniz em esquadrias de madeira 169,30 m2
| 14.11.4 | Pintura hidracor 311,74 m2
14.11.5 | Esmalte sintetico em esquadria de ferro 163,14 m2
14.11.6 | Pintura PVA-acrilico branco gelo, inc emassamento 221,36 m2
14.12 | LIMPEZA
14.12.1 | Limpeza geral da obra com remocio de entulho 1,00 und
14.12.2 | Porta de madeira com vidro 4x2,10 completa 2,00 und
14.12.3 | Porta de madeira almofada 1,60 x 2,10 completa 2,00 und
14.12.4 | Porta de madeira almofada 1,20x2,10 completa 2,00 und
1412 5 Janela em madeira veneziana fixa com vidro 4,20x2,00 1,00 -
completa — P S —
15.0 REFORMA DAS PISCINAS E AMBIENTES DE
~ |APOIO
15.1 | DEMOLICAO E RETIRADA
15.1.1 | Demolicdo de reboco 828,36 m2
15.1.2 | Demolicdo de piso cerdmico de 7.1/2 x 15 366,62 m2
15.1.3 | Demolicdo de azuleijo 507,65 m2 |
15.1.4 | Demolicgio de alvenaria da mureta 23.69 m?2
15.1.5 | Demoligdo de piso com pedra cariri 0,50 x 0,50 1.843,83 m2
15.1.6 | Demolicéo de piso cimentado da calcada 217,69 m2
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Retirada de poste de madeira

! 15.1.8 | Retirada de registro de pressdo
15.1.9 | Retirada de louga
15.1.10 | Retirada de mesas em concreto armado und
15.1.11 | Retirada de bancos em concreto armado 36,00 und
s A s SUa
152 | ELEVACAO s
1521 | Alvenaria de tijolo 0,10 213,00 m2
15.3 | COBERTURA
\ 15.3.1 | Cobertura em madeira de 1ei inclusive tetha cerdmica 461,36 m2
15.3.2 | Recuperagio das estruturas de madeira dos quiosque 68,00 | m2 |
15.3.3 | Cobertura dos quiosque com palha de carnauba 68,00 | m2
153.4 | Descupinizagéo com aplicacdo de cupinicida 461,36 m2
e SRS ]
15.4 | REVESTIMENTO B |
15.4.1 | Chapisco com argamassa de cimento € areia 1:3 110941 m2
15.4.2 | Reboco com ar ssa de cimento e areia 1:6 599.17 m2
15.4.3 | Embogo com argamassa de cimento e areia 16 510,24 | m2
15.4.4 | Azulejo branco 147,00 | m2
154.5 | Revestimento cerdmico 30x30cm 31 ()_,Zi| m2
155 | PAVIMENTACAO
15.5.1 | Regularizagfo da érea de piso com argamassa 1.898,02 m2
m2

Piso em pedra cariri 0,50 x0,50

15.5.3 | Piso cerfimico 7.1/2 X 15 vermelha 120,00 m2
15.5.4 | Recuperacéio da borda da piscina com pedra cariri 13,42 m2
15.5.5 | Borda da piscina em granito 91,23 m2
- 15.5.6 | Piso cimentado do acesso a0 bosque 219,56 m2
15.5.7 | Piso em ladrilho hidraulico 755,24 m2
15.5.8 | Piso cerfimico 30x30cm 985,26 m2
15.6 | ESQUADRIA
15.6.1 | Porta de madeira almofada 0,60 x 2,10 completa 4,00 und
15.6.2 | Recuperacéio da esquadria de ferro 35,44 m2
15.6.3 | Recuperagdo da tela de pro fio - alambrado 259,37 m2
15.6.4 | Porta de madeira almofada 0,60 X 1,80 completa 20,00 und
15.6.5 | Porta de madeira almofada 0,80 x 2,10 completa 5 2.00 und
15.6.6 | Porta de madeira almofada 0,90 x 2,10 completa 2,00 und
Fabricacio de tela de protecdo estrutura de tubo
5.6.7 : I 210,63
156.7 | s lvanizado de 1 1/2" - alambrado m2
= (Janela de madeira de lei (pau d'arco) duas folhas 1,00 x " = . ]
15.6.11 3,00 und
1,20 completa
15612 Confecgéo de portdo de ferro tipo tijolinho 1,80x2.20 1,00 il
completo
15.6.13 Confeccdo de portdo de ferro tipo tijolinho 1,01x2,20 1,00 sl
completo
15.6.14 Confeccéio de portéo de ferro ipo tijolinho 1,05x2,10 1.00 -
) completo 4
15.6.15 Confeccéio de porto de ferro ipo tijolinho 2,10x2,00 1,00 i
completo
[ 5 6.1 |Confecso de portao de ferro tipo tijolinho 1,00x2,00 ey
| completo
15617 Confeccdo de grade de ferro ipo tijolinho 1,00x1,20 2,00 -
completo |
- ; __._.—-—ﬂ____—p.____
15.7 | INSTALACAO ELETRICA
15.7.1 | Revisdo dos pontos elétricos teto € parede 70,00 pt
r 1572 ZInsstamlzlzoes elétricas trifasica com cabo flexivel pirasic 221000 o

Tomada 2P + T (tripolar) 4x2"

1.898,02

12,00 und

Quadro de distribuicio com 3 circuito 1,00 und
‘_Il_isiu.mmt m(?ﬂofésico de IISA R 4,00 | und
Luminéria tipo globo leitoso com lampada PL de 25W
2,00 und
completo
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Refletor de 400 w com lampada vapor de mercurio ¢

md |

18,00
e reator
‘ 15.7.8 | Instalacbes elétrica com cabo PB de 6mm 866,00 m
15.7.9 | Lampada PL de 25W 14,00 und
15.7.10 TnstalagBes elétricas trifdsica com cabo flexivel pirastic 755,00 m
1,5 mm®
15.7.11 |Luminaria 2x20 com lampada, completa 14,00 und
| 15.7.12 |Luminaria 2x30 com lampada, completa 20,00 und
15.7.13 |Luminaria 2x40 com lampada, completa 2,00 und
| 15.7.14 |Lumindria tipo spot 01 lampada 10,00 und
15.7.15 |Lumindria tipo plafon 01 lampada B 2,00 und |
15.7.16 |Luminéria tipo spot 02 lampada 4,00 und
15.7.17 |Interruptor com tomada 4x2" 2,00 und
15.7.18 |Interruptos de 01 secéio 4x2" 8,00 und
15.7.19 |Interruptos de 02 segBes 4x2" 7,00 und
15.7.20 | Tomada para ar condicionado com disjuntor de 30A 2.00 und
15.7.21 |Caixa telefone 4x4 1,00 und
15722 Quadro de distribuigdo com 12 circuitos, com barramento 1,00 o
de 100A
15.7.23 |Eletroduto de 1" 296,00 m
15.7.24 |Eletroduto de 3/4" 102,00 m
15.7.25 Tnstalacdes elétricas trifasica com cabo flexivel pirastic 881,00 -
10,0 mm?
15.7.26 |Disjuntor trifasico de 100A 1,00 und
15.7.27 [Disjuntor trifésico de 50A 2,00 und
15.7.28 |Quadro de montagem completo - bombas e filtros 1,00 und
| 15.7.29 |Disjuntor de 40A trifasico 1,00 und
15.7.30 |Rele falta de fase 380v 1,00 und
15.7.31 |Contator 3TF 42 3,00 und
15.7.32 |Rele bimetrico 3,00 und
15.7.33 |Sinalizador led 6,00 und
15.7.34 |[Comutador HB4 3,00 und |
| 158 | INSTALACAO HIDRAULICA
15.8.1 | Ponto hidréulico 36,00 pt
15.8.2 | Registro de presséo com canopla de 1/2" 10,00 und
15.8.3 | Torneira de lavatério de 1/2" 13,00 und
15.8.4 | Sifio PVC 14,00 und
Revisio das instalacbes hidraulica com tubo PVC
1583 | oldavel de 3/4" Mgy =
15.8.6 | Kit de acessorio para sanitario 11,00 und
15.8.7 | Ligacio plastica com 50 cm 24,00 und
15.8.8 | Ponto hidraulico 47.00 pt
15.8.9 | Lavatorio suspenso 1,00 und
15.8.10 {Chuveiro 17,00 und
15.8.11 |Registro de pressdo com canopla de 3/4" 22,00 und
| 15.8.12 |Registro de gaveta com canopla de 3/4" 12,00 und
| 15.8.13 |Vaso sanitario com caixa acoplada 9,00 und
15.8.14 |Mictério de louca completo 5,00 und
15.8.15 |Ralo sinfonado 10x10 14,00 und
15.8.16 |Ralo sinfonado 15x15 13,00 und
15.8.17 Bancatlia em granito 1,50%0,55 para duas cubas de 2,00 und
embutir
15818 Bancafla em granito 2,150x0,60 para duas cubas de 1,00 -
embutir
15.8.19 Banca<.:la em granito 2,35x0,60 para duas cubas de 1,00 ol
embutir
15.8.20 |Vaso deficiente completo 2,00 und
15.8.21 |Lavatério completo-banheiro deficiente 2,00 und
15.8.22 |Pia de inox completa 1,00 und
15.8.23 |Tubo de pvc 40mm 96,00 m
15.8.24 |Tubo de pve S0mm 52,00 m
15.8.25 {Tubo de pve 32mm 26,00 m
15.8.26 |Tubo de pve 25mm 206,00 m
[ 15.8.27 |Tubo de pve 20mm 20800 m
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"15.8...3 [Registro de esfera sold de 32mm 400| und
- 15.829 Registro de esfera sold de 50mm B 800 | und = |
15.8.30 [Registro de esfera sold de 60mm 4.00 und |
15.8.31 |Registro de esfera sold de 40mm 6,00 und
15.8.32 |Registro de esfera sold de 25mm 10,00 und
15.9 | INSTALACAO SANITARIA |
| 15.9.1 | Pontos samtarios 29.00 pt
15.0.2 | Caixa de descarga pldstica 2,00 und
15.9.3 | Mictério de louca 6,00 und
15.9.4 | Tubo PVC leve de 50 mm 78,00 1
d 15.9.5 |Pontos sanitarios 52,00 pt
15.9.6 | Tubo PVC leve de 40 mm 80,00 m
15.9.7 | Tubo PVC leve de 100 mm 244,00 m
15.9.8 |Tubo PVC leve de 75 mm 96,00 m
15.10 | PINTURA
| 15.10.1 | Pintura acrilica em paredes, inclusive emassamento 86422 m2 |
15.10.2 | Pintura PVA cerfimica em litrofena - PISO 302,90 m2
Pintura nova cor {acrilico) em piso de cerdmica de barro
! 391,95 m2
15193 | itrificada - PAREDE i
15.10.4 | Emassamento PVA-latex 790,04 m2
15.10.5 | Pintura PVA-latex, inc emassamento 790,04 m2
15.10.6 | Esmalte sintetico em esquadria de ferro 57,10 m2
| 15.10.7 | Esmalte sintetico em tela de protegdo 898,45 m2 |
15.10.8 | Esmalte sintetico em esquadria de madeira 97,46 m2
15109 'Pmtu_ra nova cor (acrilico) em tampa de mesa ¢ banco, 99,64 o
i inclusive emassamento
| 15.11 | DIVERSOS
15.11.1 | Limpeza e recuperagfio dos filtros das piscinas 3,00 und
15.11.2 | Revisdo da cerca de protecdo em cima do muro 89,00 m2 “
15.11.3 | Aquisiggio e colocacdo de grelha de ferro 21,00 x 0,39 8.19 m2 |
15.11.4 | Revisdo da grelha em volta da piscina 84,80 m
15115 Limpeza f: re.acuperaqﬁo das canaleta de drenagem em 84.80 =
volta da piscina
15116 Recuperagdo das churrasqueira em alvenaria de tijolo 7.00 und
prensado
15.11.7 | Aquisigdo e espalhamento de areia média 24,00 m3
15.11.8 | Recuperacio das mesa em concreto pré-moldado 19,00 und
15.11.9 | Recuperacéio dos banco em concreto pré-moldado 38,00 und
15.11.10 | Limpeza e revisfio das piscina 3.00 und
151111 Drenagem com tubo de PVC de 75mm, incl escavagdo e 62,00 =
assentamento
15.11.12 Drenagem com tubo de PVC de 100mm, incl escavacdo e 82,00 =
assentamento _‘
15.11.13 Drenagem com tubo de PVC de 150mm, incl escavagéo e 26,00 =
assentamento
15.11.14 Drenagem com tubo de PVC de 200mum, incl escavaco € 196,00 i
assentamento
15.11.15 |Confeccéo de caixas de passagem 0,80x0,30x0,80m 66,00 und
15.11.16 Muro de arrimo em pedra argamassada - limite com o 75,00 m3
bosque
15.12 | LIMPEZA B
| 15.12.1 | Limpeza geral da obra com remocio de entutho 1,00 und
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