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QUADRO DE AREAS
DESCRIGAO AREA
QUARTO 01 48,12 m
QUARTO 02 58,20 m?®
QUARTO 03 50,55 7
VESTIARIO 01 2061
VESTIARIO 02 20,6107
WC FEMININO 21,357
WC MASCULINO 21,35
WC FEMININO PCD 48917
WG MASCULINO PCD 4,89 m?
AREA LIVRE 53,337
LAVANDERIA 2224
AREA TOTAL DE AMPLIAGAO 326,14 m?

QUADRO DE ESQUADRIAS

PORTA DE ABRIR (2 FOLHAS) 140x210cm DE MADEIRA, TIPO MEXICANA
C/ PINTURA VERNIZ

PORTA DE ABRIR 80x210cm DE MADEIRA, TIPO MEXICANA,
C/ PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADA, SOBRE MASSA PARA

MADEIRA, NA COR BRANCA

PORTA DE ABRIR 70x210cm DE MADEIRA, TIPO MEXICANA,
G/ PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADA, SOBRE MASSA PARA

MADEIRA, NA COR BRANCA

PORTA DE ABRIR 60x180cm DE ALUMINIO EM LAMBRI

PORTA METALICA PADRAO UFMA - 160X210

@ JANELA MADEIRA E VIDRO - ABRIR (4 FOLHAS) 200x130cm hp=100cm
2 FOLHAS PERSIANAS E 2 FOLHAS DE VIDRO

@ BASCULANTE TIPO MAX AIR- ALUMINIO E VIDRO 150x50cm hp=160cm

QUADRO DE ESPECIFICAGOES

18.58

/™ PLANTA CHAVE

\_/ SEM ESCALA

Z

NOTAS

01 - PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS, CONSULTAR O(S) AUTOR(ES) DO PROJETG;

02- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

03 - MEDIDAS EMMETROS, EXCETO AS INDICADAS DE OUTRA FORMA;

04 - PAREDES NAO COTADAS TEM ESPESSURA DE 15 ¢m;
05 - CONFERIR DIMENSOES DOS PILARES NO LOCAL;
06- AS FECHADURAS DE TODAS AS PORTAS DEVEM SER DE LATAQ, COM ACABAMENTO CROMADQ ACETINADO, COM
MAGANETAS DO TIPO ALAVANCA,
07 - DEVEM SER COLOCADOS RODAMAQS DE GRANITO OURQ BRANCO, h = 10 ¢m, NAS BANCADAS DE GRANITO;

08 - DEVEM SER COLOCADOS RODAPES EM PERFIL DE ALUMINIO CINZA COM h = 4 cm, EXCETO NAS AREAS MOLHADAS;
09 - AS BANCADAS E PRATELEIRAS DE GRANITO DEVERAO SER APOIADAS SOBRE CANTONEIRAS METALICAS
CHUMBADAS NA PAREDE;
10- NOS ENCONTROS EM"L" DE PEGAS DE GRANITO, A JUNGAO DEVERA SER FEITA A 45°;

11 - DEVEM SER PREVISTAS INSTALACOES PARA SPLIT's NOS AMBIENTES, DIMENSIONADOS E LOCADOS EM PROJETO ;
ESPECIFICO, ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADO; -
12- DEVEM SER PREVISTAS INSTALAGOES DE CAPELAS DE EXAUSTAO NOS LABORATORIOS DE QUIMICA, DEVENDO SER.
DIMENSIONADOS E LOCADOS EM PROJETO ESPECIFICO, ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADO;

13- DEVEM SER PREVISTAS INSTALAGOES DE CHUVEIROS LAVA-OLHOS, COM PEDAL NOS LABORATORIOS DE QUIMICA,

14-
15-
16-
17-

DEVENDO SER DIMENSIONADOS E LOCADOS EM PROJETO ESPECIFICO, ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADO,

AS BANCADAS DOS LABORATORIOS DEVERAO TER 90cm DE ALTURA DO PiSO.
DEVEM SER PREVISTAS INSTALAGOES DE TOMADAS (110V E 220V) TRIPOLAR NOS LABORATORIOS

0$ REVESTIMENTOS EXTERNOS (FACHADAS) ESTAO ESPECIFICADOA NAS VISTAS
AS SOLEIRAS DO JARDIM DEVERAO SER EM GRANITO CINZA ANDORINHA

(] piso

REVISOES

N

DATA DESCRICAQ

REF.

1-PISO DE ALTA RESISTENCIA

2-PISO CERAMICO 35X 35
3-PISO EMCONCRETO

29/09/2010] EMISSAQO INICIAL

/\ pAREOE

1-REVESTIMENTO CERAMICO 35X 45NAH=2.10

2-PINTURA COM TINTA PVA FOSCA, LISA, SOBRE MASSA CORRIDA,
NA COR BRANCO GELO

3 -PINTURA COM TINTA ACRILICA, SOBRE MASSA CORRIDA E
SELADOR NA COR BRANCO GELO

4-PINTURA EM BLOCO COM TINTA ACRILICA , COM 3 DEMAOS
5DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA

Universidade Federal do Maranhao

QO 10

1-FORRO EM REGUAS DE PVC BRANCO

2-LAJE IMPERMEABILIZADA, COM PINTURA EM TINTA PVANA COR
BRANCO NEVE

14 PROJETO UFMA BACABAL SHk e ok
PREDIOS DE LICENCIATURA IMPLANTACAO DE ALOJAMOENTOS
Area Técnica Etzpa Discriminagio
ARQUITETURA || ANTEPROJETO || o svrs cuiave
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OUTUBRO/2018 || INDICADA
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NOTAS

01 - PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS, CONSULTAR O(S) AUTOR(ES) DO PROJETO;

02- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

03 - MEDIDAS EM METROS, EXCETO AS INDICADAS DE OUTRA FORMA;

04 - PAREDES NAO COTADAS TEM ESPESSURA DE 15 ¢,

05 - CONFERIR DIMENSOES DOS PILARES NO LOCAL;

05 - AS FECHADURAS DE TODAS AS PORTAS DEVEM SER DE LATAQ, COM ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, COM
MAGANETAS DO TIPO ALAVANCA;

07 - DEVEM SER COLOCADOS RODAMAOS DE GRANITO QURO BRANCO, hi = 10 ¢m, NAS BANCADAS DE GRANITO;

08 - DEVEM SER COLOGADOS RODAPES EM PERFIL DE ALUMINIO CINZA COM h = 4 cm, EXCETO NAS AREAS MOLHADAS;

09- AS BANCADAS E PRATELEIRAS DE GRANITO DEVERAQ SER APOIADAS SOBRE CANTONEIRAS METALICAS
CHUMBADAS NA PAREDE;

10- NOS ENCONTROS EM *"L* O PEGAS DE GRANITO, A JUNGAO DEVERA SER FEITAA 45°;

11 - DEVEM SER PREVISTAS INSTALACOES PARA SPLIT's NOS AMBIENTES, DIMENSIONADOS E LOCADOS EM PROJETO ;
ESPECIFICO, ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADO;

12 - DEVEM SER PREVISTAS INSTALAGOES DE CAPELAS DE EXAUSTAO NOS LABORATORIOS DE QUIMICA, DEVENDO SER.
DIMENSIONADOS E LOCADOS EM PROJETO ESPECIFICO, ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADO;

13 - DEVEM SER PREVISTAS INSTALAGOES DE CHUVEIROS LAVA-OLHOS, COM PEDAL NOS LABORATORIOS DE QUIMICA,
DEVENDO SER DIMENSIONADOS E LOCADOS EM PROJETO ESPECIFICO, ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADO;

14 - AS BANCADAS DOS LABORATORIOS DEVERAQ TER 80cm DE ALTURA DO PISO.

15 - DEVEM SER PREVISTAS INSTALAGOES DE TOMADAS (110V E 220V) TRIPOLAR NOS LABORATORIOS

16 - OS REVESTIMENTOS EXTERNOS (FACHADAS) ESTAO ESPECIFICADOA NAS VISTAS
17 - AS SOLEIRAS DO JARDIM DEVERAQ SER EM GRANITO CINZA ANDORINHA

REVISOES

N? DATA

‘DESCRIGAQ

REF,

00 [29/09/2010| EMISSAO INICIAL
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QUADRO DE ESQUADRIAS QUADRO DE ESPECIFICACOES
(P1) PORTADE ABRIR (2 FOLHAS) 140x210cm DE MADEIRA, TIPO MEXICANA
C/ PINTURA VERNIZ [1riso
(F2) PORTADE ABRIR 80x210cm DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, 1-PISO DE ALTA RESISTENCIA
C/ PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADA, SOBRE MASSA PARA § 'Fg%%%‘i?ég’f&g’é“
MADEIRA, NA COR BRANCA =
QUADRO DE AREAS PORTA DE ABRIR 70x210cm
= 2 DE MADEIRA, TIPO MEXICANA,
DESCRICAO AREA C/ PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADA, SOBRE MASSA PARA /\ PaREDE
QUARTO 01 48,127 MADEIRA, NA COR BRANCA
QUARTO 02 58,207 1-REVESTIMENTO CERAMICO 35 X 45 NA H=2.10
QUARTO 03 50,55 m? PORTA DE ABRIR 60x180cm DE ALUMINIO EM LAMBRI 2-PINTURA COM TINTA PVA FOSCA, LISA, SOBRE MASSA CORRIDA,
VESTIARIO 01 20,61 NA COR BRANCO GELO
VESTIARIO 02 2061 m? : . 3-PINTURA COM TINTA ACRILICA, SOBRE MASSA CORRIDA E
ST ST PORTA METALICA PADRAQ UFMA - 160X210 S ADOR A CARBRANGIELG
WG MASCULINO 21,3507 4-PINTURA EMBLOCO COM TINTA ACRILICA , COM 3 DEMAOS
WC FEMININO PCD 4,89
Ty Lt (31) JANELA MADEIRA E VIDRO - ABRIR (4 FOLHAS) 260x1306m hp=100cm 5-DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA
AREALIVRE 5333 2 FOLHAS PERSIANAS E 2 FOLHAS DE VIDRO O TETO
T NTER AT (¥2) BASCULANTE TIPO MAX AIR- ALUMINIO E VIDRO 150¢50cm hp=160em Py T —
AREA TOTAL DE AMPLIAGAO 326,14 m? 2L AJE IMPERMEABILIZADA, COM PINTURA EM TINTA PVA NA COR

BRANCO NEVE

PREDIOS DE LICENGIATURA IMPLANTACAO DE ALOJAMOENTOS
Area Téenica Etapa Discriminag3o
ARQUITETURA || ANTEPROJETO PLANTA CHAVE
Dala Escda PLANTA BAIXA - DEMOLIR E CONSTRUIR
OUTUBRO/2018 INDICADA
Revisao Prancha
RESPONSAVEL TECNICO: ~ // ~
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7\ PLANTA CHAVE
\__/ SEM ESCALA

NOTAS

- PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS, CONSULTAR O{S) AUTOR(ES) DO PROJETO;

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

- MEDIDAS EM METROS, EXCETO AS INDICADAS DE OUTRA FORMA;

- PAREDES NAO COTADAS TEM ESPESSURA DE 15¢cm;

- CONFERIR DIMENSOES DOS PILARES NO LOCAL;

- AS FECHADURAS DE TODAS AS PORTAS DEVEM SER DE LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, COM
MAGANETAS DO TIPO ALAVANCA;

- DEVEM SER COLOCADOS RODAMAOS DE GRANITO OURO BRANCO, h = 10 ¢m, NAS BANCADAS DE GRANITO;

- DEVEM SER COLOCADOS RODAPES EM PERFIL DE ALUMINIO CINZA COM h = 4 cm, EXCETO NAS AREAS MOLHADAS;

. AS BANCADAS E PRATELEIRAS DE GRANITO DEVERAQ SER APOIADAS SOBRE CANTONEIRAS METALICAS
CHUMBADAS NA PAREDE;

10-NOS ENCONTROS EM "L* DE PEGAS DE GRANITO, A JUNGAO DEVERA SER FEITA A 45°;

11 - DEVEM SER PREVISTAS INSTALACOES PARA SPLIT's NOS AMBIENTES, DIMENSIONADOS E LOCADOS EMPROJETO
ESPECIFICO, ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADO;

12 - DEVEM SER PREVISTAS INSTALACOES DE CAPELAS DE EXAUSTAQ NOS LABORATORIOS DE QUIMICA, DEVENDO SER.
DIMENSIONADOS E LOCADOS EM PROJETO ESPECIFICO, ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADD;,

13- DEVEM SER PREVISTAS INSTALAGOES DE CHUVEIROS LAVA-OLHOS, COM PEDAL NOS LABORATORIOS DE QUIMICA,
DEVENDO SER DIMENSIQNADOS E LOCADOS EM PROJETO ESPECIFICO, ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADO,

14 - AS BANCADAS DOS LABORATORIOS DEVERAQ TER 90cm DE ALTURA DO PISO.

15 - DEVEM SER PREVISTAS INSTALAGOES DE TOMADAS (110V E 220v) TRIPOLAR NOS LABORATORIOS

16 - 05 REVESTIMENTOS EXTERNOS (FACHADAS) ESTAQ ESPECIFICADOA NAS VISTAS

17 - AS SOLEIRAS DO JARDIM DEVERAQ SER EM GRANITO CINZA ANDORINHA
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PISO
1-PISO CERAMICO
2-PISO CIMENTADO LISO
/\ PAREDE
1-REVESTIMENTO CERAMICO NA H=2.10
2 -PINTURA COM TINTA PVA FOSCA, LISA, SOBRE MASSA CORRIDA,
NA COR BRANCO GELO
QUADRO DE AREAS O 1E10
DESCRIGAQ AREA 1-FORRO EM REGUAS DE PVC BRANCO
QUARTO 01 4812
G e QUADRO DE ESQUADRIAS
SO0 0550 z?g{lm 3&:55& I(; FOLHAS) 140x210cm DE MADEIRA, LISA,
VESTIARIO 01 20,61 m?
VESTARIO 02 061 PORTA DE ABRIR 80<210cm DE MADEIRA, LISA,
TR TR ﬁfa %E&Rﬁ Eggggmgamo ACETINADA, SOBRE MASSA PARA
WC MASCULIND 21,35
WC FEMINING PCD 189 PORTA DE ABRIR 70x210crm DE MADEIRA, LISA,
TR T, L E‘IAISIEIERQ Eg&éﬁgﬂr&amo ACETINADA, SOBRE MASSA PARA
AREALIVAE St @ JANELA D,E ABRIR (4 FOLHAS) 290x130cm hp=100cm
m np=
LAVANDERIA 2.24m MADEIRA COM PERSIANAS
AREA TOTAL DE AMPLIAGAO 326,14 m?

@ BASCULANTE DE ALUMINIO E VIDRO 150x50¢m hp=160cm

Universidade Federal do Maranhao
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QUADRO DE AREAS
' AREA
QUARTO 01 48,12 m?
QUARTO 02 58,20 m?
QUARTO 03 50,55 m?
VESTIARIO 01 20,61
VESTIARIO 02 2061 m
WC FEMININO 21,35m?
WC MASCULINO 21,35 m
WC FEMININO PCD 4,89 m?
WC MASCULINO PCO 48907 -
AREALIVRE 53,33m?
LAVANDERIA 22,24 m?
AREA TOTAL DE AMPLIAGAQ 326,14 7

12.30

18,58

20.02
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/) PLANTA CHAVE
\__/ SEM ESCALA

NOTAS

01 - PARA QUAISQUER ESCLARECIMENTOS, CONSULTAR O(S) AUTOR(ES) DO PROJETO;

02 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

03 - MEDIDAS EM METROS, EXCETO AS INDICADAS DE OUTRA FORMA;
04 - PAREDES NAQO COTADAS TEM ESPESSURA DE 15¢m;

05- CONFERIR DIMENSOES DOS PILARES NO LOCAL;

06 - AS FECHADURAS DE TODAS AS PORTAS DEVEM SER DE LATAQ, COM ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, COM

MAGANETAS DO TIPO ALAVANCA;

07 - DEVEM SER COLOCADOS RODAMAQS DE GRANITO OURO BRANCO, h = 10 cm, NAS BANCADAS DE GRANITO;
08 - DEVEM SER COLOCADOS RODAPES EM PERFIL DE ALUMINIO CINZA COM h = 4 ¢m, EXCETO NAS AREAS MOLHADAS;
09 - AS BANCADAS E PRATELEIRAS DE GRANITQ DEVERAQ SER APOIADAS SOBRE CANTONEIRAS METALICAS

CHUMBADAS NA PAREDE;

10- NOS ENCONTROS EM "L* DE PEGAS DE GRANITO, A JUNGAO DEVERA SER FEITA A 45°;
11- DEVEM SER PREVISTAS INSTALACOES PARA SPLIT's NOS AMBIENTES, DIMENSIONADOS E LOCADOS EMPROJETO ;

ESPECIFICO, ELABORADQ POR PROFISSIONAL HABILITADQ;

12- DEVEM SER PREVISTAS INSTALAGOES DE CAPELAS DE EXAUSTAQ NOS LABORATORIOS DE QUIMICA, DEVENDO SER.
DIMENSIONADOS E LOCADOS EM PROJETO ESPECIFICO, ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADO; .

13 - DEVEM SER PREVISTAS INSTALAGOES DE CHUVEIROS LAYA-OLHOS, COM PEDAL NOS LABORATORIOS DE QUIMICA,
DEVENDO SER DIMENSIONADOS E LOCADOS EM PROJETO ESPECIFICO, ELABORADO POR PROFISSIONAL HABILITADO;

14- AS BANCADAS DOS LABORATORIOS DEVERAQ TER 90cm DE ALTURA DO PISO.

15- DEVEM SER PREVISTAS INSTALAGOES DE TOMADAS (110 E 220V) TRIPOLAR NOS LABORATORIOS

16 - 0S REVESTIMENTOS EXTERNOS (FACHADAS) ESTAQ ESPECIFICADOA NAS VISTAS
17 - AS SOLEIRAS DO JARDIM DEVERAOQ SER EM GRANITO CINZA ANDORINHA

QUADRO DE ESPECIFICAGOES

REVISOES

Ne DATA DESCRIGAO

REF.

[] miso

00 |29/09/2010] EMISSAO INICIAL

1-PISO CERAMICO
2-PISO CIMENTADO LISO

/\ PAReDE

1-REVESTIMENTO CERAMICO NA H=2.10

2-PINTURA COM TINTA PVA FljSCA, LISA, SOBRE MASSA CORRIDA,
NA COR BRANCO GELO

O 1E0

1-FORRO EM REGUAS DE PVC BRANCO

QUADRO DE ESQUADRIAS

@ PORTA DE ABRIR (2 FOLHAS) 140x210cm DE MADEIRA, LISA,
C/PINTURA VERNIZ '

PORTA DE ABRIR 80x210cm DE A.'IADE-IRA, LISA,
C/ PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADA, SOBRE MASSA PARA
MADEIRA, NA COR BRANCA

PORTA DE ABRIR 70x210cm DE MADEIRA, LISA,
C/ PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADA, SOBRE MASSA PARA
MADEIRA, NA COR BRANCA

JANELA DE ABRIR (4 FOLHAS) 280x130cm hp=100cm
MADEIRA COM PERSIANAS

@ BASCULANTE DE ALUMINIO E VIDRO 150x50cm hp=160cm

Universidade Federal do Maranhao
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